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Indokolas

A rendelet tervezete a kéménysepré-ipari kozszolgaltatas Gjraszabalyozasanak utolsd allomasa,
ami szabalyozza a kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol szolo 2012. évi XC. torvény (a
tovabbiakban: térvény) 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan a kéménysepré-ipari
kozszolgaltatasi feladatok szakmai kovetelményeit és modszereit, az ellatasahoz sziikséges
minimalis szakmai, személyi, targyi és gazdasagi feltételeket, a feladat ellatasanak rendjét,
gyakorisagat, a kotelezden nyilvantartandd miiszaki adatokat, formanyomtatvanyokat, az ingatlan
tulajdonosanak ¢és hasznaldjanak kotelezettségeit, a kozszolgaltatasi dijak meghatdrozasanak
szabalyait és az uj feladatok bevezetésének iitemezését.

A rendeletben meghatarozott minimalis szakmai, személyi, targyi ¢s gazdasagi feltételek (pl.: a
minimalis 1étszam, a kotelezd tovabbképzés, a feladat tipusdhoz eldirt minimalis eszkdzigény és
képzettség) eldirasa biztositja a miiszaki, technikai fejlddést kdvetd szinvonalas kdzszolgaltatast.

Az eddigi gyakorlattol eltéréen a szabalyozas az idélegesen hasznalt ingatlanok vonatkozéasaban
biztositja az ingatlan hasznaldjanak, hogy altala meghatarozott, a kdzszolgaltatoval egyeztetett
iddpontban keriiljon sor a kdzszolgaltatas ellatasara. Meghatarozasra keriilnek tovabbra is azok az
esetek, amelyeknél az égéstermék-elvezetdvel kapcsolatos iizembe helyezéshez vagy
atalakitashoz kéménysepro-ipari miiszaki vizsgalat sziikséges. A tervezet meghatirozza tovabba
az orszagosan egységes formanyomtatvanyokat és azok tartalmi kovetelményeit, a kitoltésre
vonatkozo szabalyokat és az egységes hibakod jegyzéket.

Az utobbi években tapasztalhato balesetek és halalesetek, valamint az égéstermék-elvezetoknél és
tiizeloberendezéseknél bekovetkezett miiszaki és technikai fejloddés sziikségessé tette a
kémeénysepro-ipari  kozszolgaltatas tjraszabalyozédsat és a teveékenység bovitését, hogy az
tovabbra is szolgéalhassa az élet és vagyonbiztonsagot.

A halalesetek nagy része visszavezethetd a tiizeldberendezések miikodéséhez sziikséges
levegdellatas hianyossagaira, ami a nyildszarok fokozott 1€égzérasara, illetve kiilonb6zé miiszaki
berendezések (kandalld, szagelszivo, ruhaszaritd gép) lizemeltetésére vezethetd vissza. Ez tette
sziikségessé a kozszolgaltatast e teriilet ellendrzésére is kiterjeszteni.

A kozszolgaltatds jelenleg nem terjed ki a kéménydramkor egy fontos elemére, a
tiizelOberendezést az égéstermék-elvezetd jarataval Osszekotd elemre (fiistcsd, fiistcsatorna),
ennek ellendrzése hidnydban az ¢élet- €és vagyonbiztonsagot a kozszolgaltatas nem tudja
biztositani, ezért ezt a feladatot is a kdzszolgaltatas korébe kellett emelni.

Tovéabbi baleseti forrast jelent a tlizel6berendezések karbantartdsanak hidnya, ezért a gazzal
tizemeltetett tiizel6berendezéseknél bevezetésre keriil a gazfelhasznaldi berendezések miiszaki
biztonsagi feliilvizsgalatat igazolé dokumentum ellendrzése, ami 5 évenként kotelezo.
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«./2012. (... ...) BM
rendelete

a kéménysepro-ipari kozszolgaltatas ellatasanak szakmai szabalyairol

A 2. § tekintetében a kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol szolo 2012. évi XC. torvény 13. § (2)
bekezdés d) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 3. § (1) és (2) bekezdése tekintetében a kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol szolod 2012. évi
XC. torvény 13. § (2) bekezdés a) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 3. § (3)-(5) bekezdése és a 4. § tekintetében a kéménysepré-ipari kozszolgéltatasrol szolo 2012.
évi XC. torvény 13. § (2) bekezdés g) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

az 5. § és a 6. § tekintetében a kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol szold 2012. évi XC. torvény
13. § (2) bekezdés b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 7. § tekintetében a kéménysepro-ipari kdzszolgaltatasrol szolo 2012. évi XC. térvény 13. § (2)
bekezdés e) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 8. § tekintetében a kéménysepro-ipari kdzszolgaltatasrol szolo 2012. évi XC. térvény 13. § (2)
bekezdés f) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 9. § tekintetében a kéménysepro-ipari kdzszolgaltatasrol szolo 2012. évi XC. térvény 13. § (2)
bekezdés J) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 10. § tekintetében a kéménysepré-ipari kdzszolgaltatasrol szold 2012. évi XC. térvény 13. § (2)
bekezdés h) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 11. § tekintetében a kéménysepré-ipari kozszolgaltatasrol szold 2012. évi XC. torvény 13. § (2)
bekezdés 1) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 12. § (3) bekezdése tekintetében a kéménysepré-ipari kozszolgaltatasrol szolo 2012. évi XC.
torvény 13. § (2) bekezdés k) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan,

a 12. § (4) bekezdése tekintetében a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos
szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnokséget vezetd allamtitkar feladat- és hataskorérdl
sz616 212/2010. (VIL. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjaban meghatarozott feladatkoromben
eljarva a kovetkezdéket rendelem el:

1. Ertelmezé rendelkezések

1.§

E rendelet alkalmazéasaban.

a) Egéstermék-elvezetd tartozéka: az égéstermék-elvezet6hoz csatlakozod vagy azzal egy
szerkezetet alkotd olyan elem, amely az égéstermék-elvezetd -ellendrizhetdségét,
tisztithatosagat vagy biztonsagos miikddését szolgalja (pl. szikrafogok, kitorkollast modositd
szerkezetek, huzatszabalyozok, robbané ajtok, égéstermék csappantyuk, egyéb szabalyozo és
elzar6 szerelvények, kondenzatum elvezetések).

b) Egéstermék tartés visszadramldsa: a tiizeldberendezés iizembe helyezését kovetd 5 perc
eltelte utan is tapasztalhaté folyamatos égéstermék visszadramlas a tiizeldberendezés
felallitasanak helyiségében.
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C) Haszndlatban  [évé  égéstermék-elvezets:  olyan  égéstermék-elvezetd,  amelyre
tiizeldberendezés csatlakozik.

d) Légtér-dsszekottetés: két vagy tobb helyiség légtere akkor tekintendd Osszekottetésben
1évonek, ha kozottiik nyilas van és azon nincs fokozott 1égzarasu, automatikusan zar6do
nyilaszaro.

e) Nyilt égésterii tiizeloberendezés: olyan tiizeloberendezés, amely az égési levegbt a telepités
helyiségébdl nyeri, és az égésterméke az égéstermék-elvezeton keresztiil a szabadba keriil
kivezetésre.

f) Osszekoté elem: az égéstermék-elvezetd szakasza, amely a tiizeldberendezést a
bekotonyilassal 0sszekoti.

g) Reteszelés: a tiizelOberendezések egyidejii miikodését a kialakitott vezérlés a szabalyozo
berendezésektdl vagy felhasznéalotol fliggetleniil korlatozza annak érdekében, hogy az
egyidejii hdterhelés egy adott érték alatt maradjon.

h) Zart égésterii tiizeléberendezés: Olyan tlizeloberendezés, amelynek teljes égési levego-
ellatasat, tlzterét és égéstermék-elvezetését a telepités helyiségétdl 1€gtomoren elzart
tizemeltetésre tervezték, és amely az ¢égési leveg6t a szabadbdl nyeri, az égésterméke az
¢géstermék-elvezeton keresztiil a szabadba keriil kivezetésre, a telepités helyiségének
nyomasviszonyaitdl fiiggetlentil.

2. A kozszolgaltatas ellatasahoz sziikséges minimalis szakmai, személyi, targyi és gazdasagi
feltételek

2.§

(1) Kozszolgaltatast az ellatasért felelds Onkormanyzat rendeletében meghatarozott
kozszolgaltatd végezhet az ellatasért felelés onkorményzat rendeletében meghatarozott teriilet
hatérain beliil.

(2) A kozszolgaltatd a cégnyilvantartasba a cégnyilvanossagrol, a birosagi cégeljarasrol és a
végelszamolasrol szo6lo torvényben meghatdrozottak szerint jogszerlien bejegyzett cég, vagy az
egyéni vallalkozorol ¢és az egyéni cégrél szolo toérvényben meghatarozottak Szerint
nyilvantartasba vett egyéni vallalkozo lehet.

(3) A kozszolgaltatd — a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével — legalabb egy f6 teljes
munkaidében foglalkoztatott kéményseprOmestert alkalmaz, vagy tagjai koziil legalabb egy
kéménysepromester végzettséggel rendelkezik.

(4) Amennyiben a kozszolgaltatd egyszemélyes tarsasag, egyéni vallalkozd vagy egyéni cég,
akkor kéménysepromester képesitéssel kell rendelkeznie.

(5) A kozszolgaltato a feladata biztonsagos ¢és szakszerl ellatasa érdekében — sziikség esetén — az
ellatandd szakmai feladattal aranyos létszamt tovabbi, kéménysepromester végzettséggel vagy
kéménysepré szakképesitéssel rendelkezé szakembert (a tovabbiakban: szakmunkas) alkalmaz
munkaviszony keretében.

(6) A minimalis 1étszam meghatarozasahoz a kozszolgaltato koteles figyelembe venni legalabb
a) akozszolgaltatasi teriileten 1év6 hasznalatban 1évo és tartalék égéstermék-elvezetdk szamat,
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b) a kéményseprb-ipari kozszolgaltatasrol szolo 2012. évi XC. torvény (a tovabbiakban:
Torvény) 6. § (1) bekezdésében meghatarozott feladatokat,

c) a b) pontban meghatarozott tevékenységek ellatasahoz sziikséges, a kéménysepro-ipari
kozszolgaltatasrol szolo torvény végrehajtasarol szold Korm. rendeletben (a tovabbiakban:
Korm. rendelet) meghatarozott munkaraforditasokat.

(7) A minimalis szakmai l1étszam meghatarozasa soran egy szakmunkas esetén évente legfeljebb
3000 egység munkaraforditast lehet figyelembe venni.

(8) Betanitott munkas a kozszolgaltatoéi feladatok koziil kizardlag tisztitast végezhet
kéménysepromester vagy szakmunkas szakmai iranyitasa mellett.

(9) A kozszolgaltatd gondoskodik a kéménysepromesterek ¢és szakmunkasok évenkénti
rendszeres, fels6fokii miiszaki végzettséggel rendelkezé kéményseprémester altal tartott, a
megismerhetd legkorszerlibb elméleti és gyakorlati ismereteket bemutaté ismeretfeldjitdo és
tovabbképzd tanfolyamon vald részvételérdl. A tanfolyam id6tartama — mindkét szinten —
legalabb 16 ora évente.

(10) A kozszolgaltatonak a munkafolyamatok szakszeri ellatasahoz az 1. mellékletben
meghatarozott szakmai kovetelményeknek és modszereknek megfeleld felszereléssel, eszkozzel
¢s miiszerrel kell rendelkeznie.

(11) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas adatait erre alkalmas elektronikus adatkezel6 rendszerrel
kezeli.

3. A kozszolgaltatas ellatasanak rendje, gyakorisaga

3.§

(1) A kozszolgaltatd a sormunkédban meghatarozott feladatok koziil az égéstermék-elvezetd

ellendrzése és sziikség szerinti tisztitasa alkalmaval elvégzi

a) minden esetben a tiizeldberendezés Dbiztonsagos mikodéséhez sziikséges levegd
utanpotlasanak ellendrzését,

b) négyévenként az égéstermék-elvezetd miszaki feliilvizsgalatat,

C) a miuszaki feliilvizsgalattal egyidejiileg az tlizemeltetés soran keletkezett égéstermék
paraméterei koziil a szén-monoxid (a tovabbiakban: CO) tartalméanak ellendrzését,

az 1. mellékletben meghatarozott szakmai kdvetelmények és modszerek szerint.

(2) A CO tartalmanak ellenérzését a kozszolgaltatd végzi azoknal a 11 kWy-nal nagyobb
névleges bemend hoételjesitményli gazzal lizemeltetett tiizelOberendezéseknél (a tovabbiakban:
gaztiizel berendezés), amelyeknél a levegd védelmérdl szolo kormanyrendelet szerint elsé foku
hatésagként nem a kornyezetvédelmi, természetvédelmi €s viziigyi feliigyeldség jar el.

(3) Az égéstermék-elvezetd ellendrzését és sziikség szerinti tisztitdsat a kozszolgaltatd a

tiizeldanyag fajtajatol fliggden végzi

a) szilard- és olaj tiizel6anyagokkal tizemeltetett tiizeloberendezéseket kiszolgald égéstermék-
elvezeto esetén évente 2 alkalommal,
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b) gaznemi tiizel6anyagokkal lizemeltetett tiizelOberendezéseket kiszolgalo égéstermék-elvezetd
esetén évente 1 alkalommal.

(4) Ha az égéstermék-elvezetd jaratdban és tartozékainal az égéstermék lerakodas mértéke
indokolja, akkor a (3) bekezdésben elbirtnal gyakoribb ellendrzés és tisztitas sziikséges. Ennek
sziikségességét ¢€s gyakorisdgat a kozszolgaltatd allapitja meg és errdl az ingatlan hasznalojat
irasban tajékoztatja.

(5) A kozszolgaltatd a sormunka tényleges idépontjardl legalabb 8 nappal korabban kételes az
ingatlan hasznélojat értesiteni az ellatasért felelds onkormanyzat rendeletében meghatdrozott
modon. Amennyiben a kdzszolgaltatd a Térvény szerint meghatarozott masodik idépontban sem
tudja a kozszolgaltatast elvégezni, az ingatlan hasznalojat tajékoztatja a kdozszolgaltatas 30 napon
beliili igénybevételének kotelezettségérdl, és ennek elmulasztisa esetén a tlizvédelmi hatdsag
értesitésének kozszolgaltatdi kotelezettségérol.

4.§

(1) Amennyiben a beépitésre nem szant teriileten, vagy a beépitésre szant teriiletek koziil a
hétvégi hazas teriileten fekvd ingatlanon lakohelyet vagy tartézkodasi helyet nem létesitettek,
szallashely szolgaltatasi tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszeriien nem
tartozkodik senki, és az ingatlan tulajdonosa a kdzszolgéltatd részére errdl irdsban bejelentést
tesz, akkor a kdzszolgaltato az ingatlant idélegesen hasznalt ingatlanként tartja nyilvan.

(2) Az iddlegesen hasznalt ingatlanok esetében a sormunkaban meghatarozott feladatokat a
kozszolgaltatd négyévenként végzi. Ha az égéstermék-elvezetd jaratdban és tartozékainal az
¢geéstermek lerakodas mértéke ennél gyakoribb ellendrzést €s tisztitast tesz sziikségessé, errdl a
kozszolgaltatd az ingatlan hasznaldjat irasban tdjékoztatja.

(3) A kozszolgaltato az id6legesen hasznalt ingatlanok esetében az ellendrzés esedékességérdl az
adott év elsé negyedévében az ingatlan hasznalojat irasban tajékoztatja. Amennyiben az ingatlan
hasznaldja a megrendelési kotelezettségének az év folyaman nem tesz eleget, a kdzszolgaltatd
értesiti a tlizvédelmi hatosagot.

4. Az égéstermék-elvezetdvel kapcsolatos kotelezé miiszaki vizsgalatok és azok szakmai
kovetelményei

5.§

(1) Az 1j égéstermék-elvezett helyszini miiszaki vizsgalatot kvetGen lehet eltakarni, elburkolni.
A sziikséges vizsgalatot a kdzszolgaltatod elvégzi és annak eredményérdl a megrendelést kovetd 3
munkanapon beliil nyilatkozatot ad ki.

(2) Helyszini miiszaki vizsgalat sziikséges
a) az érintett égéstermék-elvezetd hasznalatba vételét megel6zden

aa) ujonnan €pitett vagy szerelt, felgjitott, atalakitott égéstermék-elvezetd esetén,
ab) hasznalaton kiviil helyezett vagy tartalék (biztonsagi) égéstermék-elvezetd esetén, vagy



Az eléterjesztés nem tekinthetd a minisztérium végleges allaspontjanak.

6

ac) tiizeléanyag valtas, tiizelberendezés csere esetén.

b) megléve égéstermék-elvezetd bontasa, funkcidjanak megvaltoztatisa, hasznalaton kiviil
helyezése vagy égéstermék-elvezet6t érintd atalakitas, feljitas végrehajtasat megel6zden.

(3) A kozszolgéltatd a helyszini vizsgalatot az 1. mellékletben meghatarozott szakmai

kovetelmények és modszerek szerint végzi. A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjahoz kapcsolodo

helyszini vizsgalathoz a kdzszolgaltaté jogosult kérni a megrendelotol a sziikséges miiszaki

dokumentéciokat, igy kiilondsen

a) akivitelezési (épitész, gépész) terveket,

b) az égéstermék-elvezeté nyomvonaltervét,

c) az égéstermék-elvezetd jogosultsaggal rendelkezé tervezd altal készitett ho- és
aramlastechnikai méretezését,

d) abeépitett anyagok szallitéi megfeleldségi és egyéb nyilatkozatait,

e) Kivitelez6i nyilatkozatot az égéstermék-elvezeté vonatkozasaban,

f) sziikség esetén kivitelez6i nyilatkozatot cserépkalyha, kandallo, kemence vagy egyéb szilard
tiizel6anyaggal lizemeltetett tiizeloberendezés épitésérol, telepitésérol,

g) sziikség szerint villamvédelmi jegyzokonyvet.

(4) A (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjahoz kapcsolodd helyszini vizsgalat esetén a
kozszolgaltatd jogosult kérni a megrendel6tdl a (3) bekezdés ¢) és f) pontjaban meghatarozott
szlikséges muszaki dokumentaciokat.

(5) Lakohelyiségek vagy allandé tartozkodasi célt szolgald helyiségek — kivéve az id6legesen
hasznalt ingatlanok — flitési célt szolgald tlizeloberendezés cseréje esetén, fiitési szezonban
(oktober 15. és aprilis 15. kozott), a megrendelést kdvetd munkanapon a kozszolgaltaté a
helyszini vizsgalatot elvégzi, amennyiben annak feltételei adottak. A vizsgéalatot kdovetd 3
munkanapon beliil a kozszolgaltato a nyilatkozatot kiadja.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatarozott feladatokat a kozszolgaltatd az 1. mellékletben
meghatarozott munkafolyamatok, szakmai kdvetelmények és modszerek szerint végzi el.

6. §

(1) A kozszolgaltatd a kodzszolgaltatas soran elvégzi a sormunkaban meghatarozott, tovabba az

égéstermék-elvezetdvel kapcsolatosan eldirt kotelezd miiszaki vizsgalatokon tal, az ingatlan

tulajdonos megrendelése alapjan

a) asormunkaban is meghatarozott feladatokat, a megrendelést koveté 3 munkanapon beliil,

b) az égéstermék-elvezetd jarataban lerakodott, csak égetéssel eltavolithatdo szurokréteg
kiégetését, a megrendelést kovetd 3 munkanapon beliil,

c) kozvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezd tiizeléberendezések égéstermék-
elvezetdjének ellendrzését, tisztitasat egyeztetett idopontban,

d) a 10000 cm’ feletti jarat keresztmetszetii égéstermék-elvezets ellendrzését, tisztitasat
egyeztetett idépontban,

amennyiben a munkavégzés feltételei rendelkezésre allnak.
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(2) A kozszolgaltatd kozszolgaltatas keretében elvégzi a tervezett vagy a tervezéssel érintett
égéstermék-elvezetd miiszaki megoldasanak megfeleléségével Osszefiiggd, megrendelt
tervfeliilvizsgalatokat.

5. Az égéstermék-elvezetok és a csatlakozo tiizeloberendezések kozszolgaltatashoz sziikséges
miiszaki adatai

7.8

A kozszolgaltatd a kozszolgaltatassal ellatott teriileten taldlhatdé hasznalatban 1évo és tartalék
¢géstermék-elvezetOkrdl nyilvantartast vezet, ami a Torvény 9. § (2) bekezdés b) pontjaban
meghatarozott személyes adatokon tul az adott épiilet vonatkozasaban tartalmazza
a) az égéstermék-elvezetdk szamat,
b) égéstermék-elvezetonként
ba) az égéstermék-elvezd sorszamat,
bb) az égéstermék-elvezetd jelét,
bc) az égéstermék-elvezetd mennyiségét, mennyiségi egységét,
bd) a bekotések szamat,
be) az épitett cserépkalyha, kandalld, kemence csak bontassal oldhato bekotés szamat,
bf) az ellendrzés, sziikség szerinti tisztitas gyakorisagat,
bg) az utolso ellendrzés, tisztitas, miiszaki feliilvizsgalat idépontjat,
bh) az ellendrzés, miiszaki feliilvizsgalat soran észlelt szabalytalansagokat, hibakat, mért
adatokat,
bi) a CO mérés sziikségességét,
bj) a kapcsolodd dokumentumok azonositojat,
bk) az égéstermék-elvezetore kotott tiizeloberendezések szamat, és tiizeldberendezésenként
- a haszndlat céljat: kazén (K), vizmelegitd (V), egyedi fiité (F), kombi (C),
hélégfuvo (H), technoldgiai (T), egyéb (E),
- anévleges bemend hételjesitmény kategoriajat:
< 11 KWy, < 60 kWi, <140 kWi, < 500 kWi,
- az alkalmazott tiizel6anyagot,
- a CO mérés eredményét,
C) nyilt égésterli tlizel6berendezések esetén a levegd utanpotlas vizsgalatat igényl6, 6nalld
légtér-osszekottetések szamat,
d) gaztiizelés esetén a miiszaki biztonsagi feliilvizsgalat meglétét.

6. Kozszolgaltatas végzéséhez sziikséges formanyomtatvanyok tartalmi kovetelményei, és a
kitoltésiikre, selejtezésiikre vonatkozo szabalyok

8. §

(1) A kozszolgéltatd a Torvény 12. § (1) bekezdésben meghatarozott tizvédelmi hatosagi
nyilvantartasdhoz az 5. melléklet szerinti adatbejelentd lapot a tlizvédelmi hatdsag részére 2013.
januar 15-ig megkiildi. Ezt kovetden minden €v januar 15-ig, valamint adatvaltozas esetén 15
napon beliil kiildi meg az adatbejelentd lapot a tlizvédelmi hatdsagnak.

(2) A kozszolgaltatdo a 3. §-ban, tovabba a 6. § (1) bekezdésében meghatarozott és elvégzett
feladatok eredményérdl a 2. melléklet szerinti tanusitvanyt az ott meghatarozott tartalommal t6lti
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ki, melynek egy példanyat a kozszolgaltatd az ingatlan tulajdonosanak, annak tavollétében az
ingatlan hasznaldjanak igazolt moédon atad. Tarsashaz esetében a miiszaki feliilvizsgalat
eredményérdl 30 napon beliil a kdzszolgaltatd tajékoztatja a kozos képviselot.

(3) A kozszolgaltatd az 5. §-ban meghatarozott kotelez6 miiszaki vizsgalatok eredményérél a 3.
melléklet szerinti nyilatkozatot a megrendeléstél szamitott 15 munkanapon belil a
megrendelének atadja, kivéve az 5. § (1) bekezdésében és az 5. § (5) bekezdésében
meghatarozott eseteket.

(4) A kozszolgaltato a 6. § (2) bekezdésben meghatarozott, a tervezett vagy tervezéssel érintett
¢géstermék-elvezetd miiszaki megoldasanak megfeleléségével Osszefiiggd, megrendelt
vizsgalatrol szO0lo nyilatkozatot a 4. mellékletben meghatarozott tartalommal tolti ki és a
megrendelést kovetd 5 munkanapon beliil a megrendeldnek atadja.

(5) A kozszolgaltatd a tanusitvanyokat és nyilatkozatokat legalabb két példanyban, olvashatdan, a
Korm. rendeletben és az e rendelet mellékleteiben hasznalt jelolések alkalmazasaval tolti ki.

(6) A kozszolgaltatd a kiadott tantsitvanyok, nyilatkozatok egy példanyat 5 évig, az 5. § (1)
bekezdésében és a 6. § (2) bekezdésében meghatirozott miiszaki vizsgalatok nyilatkozatat a
hasznalatbavételig, de legalabb 5 évig 6rzi meg.

7. A kozszolgaltatasrol készitett éves statisztikai adatlap tartalmi kovetelményei

9.§

A megeldz6 év kozszolgaltatasarol a kozszolgaltatd a 6. mellékletben meghatarozott statisztikai
adatlapot, az ott meghatarozott tartalommal, minden év marcius 31-ig a telepiilésiizemeltetésért
felelds miniszternek megkiildi.

8. Az ingatlan tulajdonosara és hasznaldjara vonatkozo, a kozszolgaltaté feladatainak
ellatasat biztosito feltételek

10. §

Az ingatlan tulajdonosa, haszndloja koteles a kozszolgaltatas ellatasahoz a sziikséges

elofeltételeket biztositani, igy kiilondsen

a) az égéstermék-elvezetdvel és a levegd utanpotlas ellendrzésével érintett helyiségekbe valo
bejutds, a padlastérbe vagy a tetOhéjazat folé torténd feljutas, €s a tisztitonyilas és
Osszekotdelem biztonsagos megkozelitésének lehetdségét,

b) az 6sszekotbelem tisztithatosagat,

c) az égéstermék-elvezetd tisztitasa soran keletkezett hulladékhoz megfeleld gytijtéedényt,

d) akozszolgaltatasi feladatok ellatasahoz a gaztiizeld berendezés bekapcsolasat,

e) az égéstermék-elvezetd kiégetése alkalmaval az alsé tisztitonyilasnal, magastetds épiilet
esetén a padlastérben is legalabb 10 liter vizet,

f) az5.§ (3) bekezdésében meghatarozott dokumentumokat,

g) a CO méréshez sziikséges mérdnyilas hianyaban annak kialakitasat vagy kialakitasanak
lehetdségeét.
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9. A kozszolgaltatasi dijak meghatarozasanak a kozszolgaltatasi feladatok tartalmatol
fiiggo, részletes szabalyai

11. §

(1) A sormunka keretében idészakonként kotelezéen elvégzendd kozszolgaltatasi feladat dijat
atalanydijként épiiletenként kell meghatarozni
a) az égéstermék-elvezetd ellendrzési, sziikség szerinti tisztitasi €s miiszaki feliilvizsgalati dija,
b) a levegd utanpotlas ellendrzési dija, és
c) a giz csatlakozd vezetékek ¢és felhasznaldi berendezések miiszaki-biztonsagi
feliilvizsgalatarol sz6l0, az iparligyekért felelés miniszter rendelete szerinti miiszaki-biztonsagi
feliilvizsgalat meglétének az ellendrzési dija
Osszegeként.

(2) Egyedi égéstermék-elvezetdnél az ellendrzés, sziikség szerinti tisztitds ¢és miiszaki
feliilvizsgalat dijat a 7. melléklet 1. pontjdban meghatarozottak szerint kell meghatarozni.

(3) Gyujtojelleghi égéstermék-elvezetonél az ellendrzés, sziikség szerinti tisztitas és miiszaki
feliilvizsgalat egy szintre jut6 dijat a 7. melléklet 2. pontjaban foglaltak szerint kell meghatarozni.

(4) Kbzponti €s nagy jarat-keresztmetszetli égéstermék-elvezetonél az ellendrzés, sziikség szerinti
tisztitas és muszaki feliilvizsgalat egy folyométerre jut6 dijat a 7. melléklet 3. pontjaban foglaltak
szerint kell meghatarozni.

(5) Levegd utanpotlas ellendrzésének dijat rendeltetési egységenként a 7. melléklet 4. pontjaban
foglaltak szerint kell meghatarozni.

(6) Miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalat meglétének ellenérzési dijat a 7. melléklet 5. pontjaban
foglaltak szerint kell meghatarozni.

(7) Az ingatlan tulajdonosa altal a sormunkdban meghatarozott tevékenységekre iranyul6 kiilon
megrendelésnél a dijat alkalmanként, a megrendelés tartalma szerint a kozszolgaltatd allapitja
meg az ellatasért felelés onkormanyzat altal a Korm. rendelet 1. Mellékletének 2. tablazataval
megegyez0 szerkezetben elkészitett dijtablazatbol.

(8) Az cllatasért felelds onkormanyzat a Korm. rendelet 1. Melléklet 3. és 4. tablazataval
megegyez0 szerkezetben meghatdrozza a

a) az égéstermék-elvezetével kapcsolatos kotelezé miiszaki vizsgalatok dijait,

b) a miiszaki megoldas megfeleloségével dsszefiiggd, megrendelt vizsgalatok dijait.

(9) A dijat az ingatlan tulajdonosanak, vagy az ingatlan tulajdonos bejelentése alapjan az ingatlan
hasznalojanak az ellendrzést, sziikség szerinti tisztitast kovetden kell megfizetnie.

10. Zaré rendelkezések
12. §

(1) Ez arendelet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — 2013. januar 1-jén 1ép hatalyba.
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(2) A 9. § 2015. januar 1-jén 1ép hatalyba.

(3) Az égéstermék-elvezetd levegd utanpdtlasanak ellendrzését, az 6sszekotd elemek ellendrzését
¢s sziikség szerinti tisztitdsat, az égéstermék CO paraméterének vizsgalatat és a miszaki-
biztonsagi feliilvizsgalat meglétének ellendrzését 2014. januar 1-t6l végzi a kozszolgaltatd
sormunka keretében. A CO paraméterének vizsgalata bevezetése érdekében az Osszekotoelem
adatait (bekotések szdma vagy hossza), és a gaztiizeld6 berendezés bemend névleges

crer

(4) A kéménysepré-ipari kozszolgaltatasrol szolé 2012. évi XC. torvény végrehajtasarol
$z010.../2012. (... ... ) Korm. rendelet 2. §-a tekintetében helye van a kozigazgatasi hatosagi
eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. térvény 94. § (2) bekezdése b)
pontja alkalmazasanak.

(5) E rendelet a bels6 piaci szolgaltatasokrol sz6lo, 2006. december 12-i 2006/123/EK eurdpai
parlamenti és tandcsi irdnyelvnek vald megfelelést szolgalja.

13.§

Hatalyat veszti a kotelezd kéményseprd-ipari kozszolgaltatasrol szolo 27/1996. (X. 30.) BM
rendelet.

dr. Pintér Sandor
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1. melléklet a .../2012. (......) BM rendelethez

1. Ellenorzés

Az égéstermék-elvezetonek és tartozékainak, tovabba a megkdzelités szerkezeti elemeinek,
jarulékos elemeinek ellendrzését — a CO méréshez sziikséges mérdnyilas kialakitasanak
kivételével — a kozszolgaltatd a rendeltetésszeri bonthatosagra figyelemmel szemrevételezéssel,
hagyomanyos kéménysepro eszkdzokkel, szerszamokkal vagy miiszerrel végzi. Az ellenOrzésnél
az égéstermék-elvezetd miiszaki allapotat, a kialakitds megfeleldségét, az ilizemeltetési-, a
vonatkozd épitési-, tlizvédelmi-, biztonsdgtechnikai- és munkavédelmi eldirasok betartasat
vizsgalja az alabbiak szerint.

A kozszolgaltaté ellendrzi

1. A tanusitvanyban

1.1.
1.2.

nyilvantartés alapjan rogzitett adatokat,

az el6zo ellendérzés, muszaki feliilvizsgalat sordn dokumentalt hiba, szabalytalansag
megsziintetését, amely ha az 5. § (2) bekezdés értelmében miiszaki vizsgélatot igényellt,
akkor annak meglétét (helyszini vizsgalat hidnya esetén, annak poétlasara fel kell hivni az
ingatlan hasznaldjanak figyelmét).

2. Tiuzeloberendezésnél

3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

a tiizeldberendezés kiilso allapotat,
a tiizelés modjat,
az eldkészitett tiizeldanyagot,
a kornyezetében tarolt, beépitett anyagokat, szerkezeteket, az ellendrizhetség, a
megfeleld tizemeltetés és a tlizvédelem szempontjabol,
a kéményseprd altal elhelyezett matrica meglétét, ami arra utal, hogy az égéstermék-
elvezeto el6zo ellendrzésénél mar lizemelt,
gaztiizel6 berendezésnél
2.6.1. a fogyasztoi berendezés kiilon jogszabalyban meghatarozott miiszaki biztonsagi
feliilvizsgalatarol késziilt dokumentum vagy jelzd matrica meglétét, érvényességét,
2.6.2. az égéstermék tartds visszadramlasat iizemeld gaztiizeld berendezésnél — a telepités
helyiségében és a vele légtér-osszekottetésben 1év0 helyiségekben a kiilsé
nyilaszarok, és a rendeltetésszeriien zarhato szell6zonyilasok zart allapota mellett —
annak érzékelésére alkalmas miszerrel,
2.6.2.1. nyilt égésterti gaztiizeld berendezés esetén a belsd nyiladszardkat is bezarva, a
bekapcsolast kovetden visszadramlas esetén 5 perc utan is,
2.6.2.2. zart égésterti gaztiizeld berendezés esetén a tiizeloberendezés helyiségében,
vagy azzal 1égtér-0sszekottetésben allo helyiségekben elszivasos szelldztetés
maximalis teljesitménnyel valdo miikodtetése mellett ellendriz a bekapcsolast
kovetden.

Az égéstermék-elvezetonél

3.1.
3.2.
3.3.

a tisztitasi, ellendrzési feltételek meglétét,
az ellendrzo-, tisztitoajtok allapotat, zarhatdsagat,
az 0sszekoto elem ellendrzési tisztitasi feltételeinek meglétét,
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3.4. a teljes nyomvonalon van-e kiils6 elvaltozas, repedés,

3.5. a tetd feletti allapota megfelel-e a kovetelményeknek,

3.6. a rogzitettséget,

3.7. jarataban a tisztitonyilasoknal taldlhatok-e korrozidra utalo jelek, elvaltozasok,

3.8.a jarat atjarhatosagat, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonala mentén
szemrevételezéssel, sziikség esetén a jaraton atvezetett, arra alkalmas idomszerrel,
tisztitoszerszammal.

4, Az égéstermék-elvezetd tartozékainak (szikrafogok, kitorkollast modositd szerkezetek,
huzatszabalyozok, robbané ajtok, égéstermék csappantyik, melléklevegds csappantyik és
egyéb szabalyozd és elzard szerelvények, kondenzatum elvezetok stb.) allapotat,
miikodoképességét.

5. A biztonsagos munkavégzés helyi feltételeit
5.1. kéményseprd-jarda, korlat, tetékibuvo, padlasfeljaro, 1étra, hdageso, allvanyzat,
munkadvek rogzitéséhez sziikséges szemek, elemek, szerkezetek meglétét,
5.2. mas — az égéstermék-elvezetdhdz nem tartozd — vezetékek zavard, nem biztonsagos
jelenlétét, kozelségét.

6. Levego utanpotlas a nyilt égésterti tiizeloberendezéseknél
6.1. a telepités helyiségében és az azzal 1égtér-Osszekottetésben 1évo helyiségekben
izemeltetnek-e
6.1.1. mesterséges elszivo berendezést (a helyiségbdl kivezetett paraelszivo, szell6zd
ventilator, kozponti porszivd, ruhaszaritd, mobil klima),
6.1.2. egyéb nyitott égésterti tiizeloberendezést,
ugy, hogy az egyidejii lizemeltetésének lehetésége fennall, ami égéstermék-visszaaramlast
eredményezhet,
6.2. a kiils6 nyilaszardok tomitettségét az égési levegd utanpotlas fenntarthatdosaga érdekében,
6.3. a meglévd légbeeresztd nyilasok, szelepek, kiegészitd 1égteret biztositd szelldzd nyilasok
mukodoképessegét.
Amennyiben a 6.1. — 6.3. pontokban leirt problémak valamelyike fennall, a kozszolgaltato az
ingatlan hasznaldja figyelmét erre szoban és irasban felhivja, és a tiizelOberendezésre
ragasztott figyelemfelhivo tablaval nyomatékositja, tovabba tajékoztatja a megfeleld
szakember bevonasanak sziikségességerol.

Az ellenérzés alkalmaval tapasztalt hibakat, szabalytalansagokat a kozszolgaltato a tantsitvanyon
rogziti és tajékoztatja az ingatlan hasznalojat.

II. Tisztitas

A tiizel8berendezés és az égéstermék-elvezetd hasznalatabol eredd lerakddasok, tovabba egyéb
az égéstermék-elvezetd belsd keresztmetszetét sziikitd vagy azt elzard anyagok (allattetemek,
pokhald, avar, korr6zidbol, allagromlasbol lehullo, visszamaradt épitelem stb.) eltdvolitasa az
¢geéstermek-elvezetd jaratabol, a koromzsakbol, a bekotOnyilasbol és az O0sszekdtd elembdl
(amennyiben ennek lehetdsége rendeltetésszerlien kialakitott).

A kozszolgaltat6 a tisztitas sordn a kovetkezd munkafolyamatokat végzi:
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1. Lerakodas tisztitasa (seprés)
Az égéstermék-elvezetd tisztitasat a jarat €s az dsszekdtdelem teljes hosszaban a kitorkollason
vagy beépitett tisztitonyilason keresztiil, esetleges bonthatosadg esetén a bontast kdvetden a
jéarat anyaganak, kialakitdsadnak, keresztmetszetének és hosszdnak megfeleld szerszammal
mechanikus modon, vegyszeres technoldgia alkalmazasa nélkiil. Sziikség esetén tisztitani kell
az égéstermék-elvezetd egyéb tartozékait is.

2. Szikiilet vagy dugulas elharitasa
2.1. Ha az 1. pont alapjan a tisztitds nem megoldott, igy az égéstermék-elvezetd anyaganak
¢s méretének figyelembe vételével megvalasztott golydzassal kell megprobalni a hibat
elharitani.
2.2. Ha nem haérithato el a hiba, ugy a szilikiilet vagy dugulés helyét meg kell jelolni és fel kell
sz6litani az iizemeltetdt a tiizel6berendezés ilizemeltetésének a sziineteltetésére a hiba
elharitasaig, melyet kéményjavitd igénybevételével kell megoldani.

3. Egetés

3.1. Ha az 1. pont alapjan a tisztitds nem megoldott és a lerakddas éghetd, valamint a jarat-,
az égéstermék-elvezetd anyaga azt lehetové teszi, akkor a jarat kiégetését kiilon
egyeztetett id6pontban  kell ~végezni a  sziikséges  biztonsagi  feltételek
figyelembevételével. A kiégetésnél legalabb két szakmunkas kdzremikodése sziikséges.
Az égetést lehetdség szerint szakaszosan kell elvégezni, a fels6 szakasszal inditva.

3.2. Nem szabad a kiégetést elvégezni

3.2.1. szeles id6ben,

3.2.2. ha az égéstermék-elvezeto teljes hosszaban nem ellendrizhetd €s nem koriiljarhato,

3.2.3. ha nincs also, vagy felsd tisztitasi-, illetve ellendrzési lehetdsége az égéstermék-
elvezetonek,

3.2.4. ha nem 4ll a rendelkezésre megfeleld tlizoltd felszerelés, illetve viz az esetleges
htitésre, oltasra,

3.2.5. amennyiben az égéstermék-elvezetd falazata repedezett, tetd feletti szakasza
omladozo,

3.2.6. amennyiben a kornyezetében 1évd éghetd épiiletszerkezetekre gyujtasi veszélyt
jelent,

3.2.7. amennyiben az égéstermék elvezetd nem ellenalldo koromégéssel szemben.

3.3. Az égetés alatt a szakmunkasoknak folyamatosan ellendrizni kell az égéstermék-elvezetod
nyomvonalat. Az égetést kdvetden a jarat anyaganak, kialakitdsanak, keresztmetszetének
¢és hosszanak megfeleld szerszammal mechanikus modon a tisztitast is el kell végezni.

3.4. Amennyiben az égéstermék-elvezetdben 1évd éghetd lerakodas sem kéménysepro-ipari
szerszamokkal, sem kiégetéssel nem eltavolithatd, ugy élet-, és vagyonbiztonsag
kozvetlen veszélyeztetése miatt a Korm. rendelet értelmében kell eljarni.

4. Az égéstermék-elvezetd aljan Osszegyllt szilard hulladékot (kéményseprésbdl szarmazo
hulladék, pernye, tormelé€k stb.) az ingatlan hasznaloja altal rendelkezésre bocsatott, tarolasra
alkalmas edénybe vagy zsakba kell helyezni és a helyszinen kell hagyni.

5. Az 0Osszekotd elem belsd jaratdnak tisztitdsa, annak anyagdnak, keresztmetszetének,
kialakitdsanak megfeleld kéményseprd szerszammal, mechanikus modon, a beépitett
ellendrz6-, tisztitonyilason keresztiil, vagy annak hidnyaban, ha annak lehetdsége biztositott,
oldassal, roncsolas mentes bontassal.
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ITI. Miiszaki feliilvizsgalat

A miszaki feliilvizsgalat az égéstermék-elvezetd és tartozékainak allapotfelmérése, ami kiterjed a
vonatkozé miiszaki eldirasok betartdsa, valamint a jarat tomorségének vizsgalatira, ¢és az
¢géstermék CO paraméterének vizsgalata.

A kozszolgaltatd a miiszaki feliilvizsgélat soran az alabbiakat végzi:

1. Egéstermék-elvezetd és tartozékainak allapotfelmérése szemrevételezéssel

2.

3.

1.1.

1.2.
1.3.

az ¢égéstermék-elvezetd korrdzidos karosodasanak, allagromlasanak teljes hosszban
torténd felmérése annak érdekében, hogy az varhatdoan megfelel-e a kovetkezd négyéves
ciklusban,

az égéstermék-elvezeto tartozékainak miszaki allapotfelmérését, mikodoképességét,

az égéstermék-elvezetd nyomvonalvezetésének, teljes hosszban torténd vizsgalatat, az
esetleges sériilések, atalakitasok felderitését, az egyéb épiiletgépészeti- és elektromos
vezetékektdl, berendezésektdl vald tavolsagat, kapcsolatat azokkal.

Vonatkoz6 muszaki eldirasok betartasa

2.1.

2.2.

2.3.

az égéstermék-elvezetd kitorkollasanak kornyezetében bekovetkezett valtozasok, a
miikodést korlatozd vagy akadalyozd épiiletelemek, elektromos és egyéb vezetékek,
ndvényzet, stb., vagy a vizsgalt é¢géstermék-elvezetonek a kornyezetére hatd karositd
hatasanak megitélését, mindsitését a vonatkozé eldirasok szerint,

szabalytalan és nem megfeleld helyen, illetve helyiségekben kialakitott bekotések
felderitését,

épitési elodirasoknak és a rendeltetésszerli hasznélatnak vald megfelelés vizsgalatat, az
égéstermék-elvezetdvel ¢és tartozékaival Osszefliggésben, ¢és azok kornyezetében
szemrevételezéssel.

Jarat tomorségének vizsgalata

3.1.

3.2.

a nyitott, természetes huzat vagy mesterséges szivas hatdsa alatt 4ll6 égéstermék-elvezetd
729 cm2-nél nem nagyobb keresztmetszetli jaratat, nem megfelelé tomorségre utald hiba
(pl.: karos korrdzio, repedezett falazat) esetén vizsgélni kell a vonatkozé technoldgiai
eldirasok figyelembe vételével az alabbi két modszer egyikével:

3.1.1. fusttomorségi vizsgalat soran a felmelegitett égéstermék-elvezetd aljan arra
alkalmas fiistképzd anyagot elégetve, jaratanak szabad nyilasait 5 percig lezarva, a
jarat teljes hosszaban, szemrevételezéssel kell ellendrizni a fiistszivargast.

3.1.2. gaztomorségi (szivargasi érték) vizsgalat soran kornyezeti homérsékleten az
égéstermék-elvezetd kitorkollasat, a csatlakozasi helyeket tomoren lezarva a
szabvany szerinti tilnyomas ald helyezve kell elvégezni a szivargéasi érték
meghatdrozasat, amely a vonatkoz6 szabvany altal meghatarozott mértéket nem
1épheti tul.

tulnyomdsos égéstermék-elvezetd gaztomorségének vizsgdlata esetén az aldbbi

modszerek egyikét kell alkalmazni.

3.2.1. a gaztdomorségi vizsgalat megegyezik a 3.1.2. pontban leirtakkal, csak a
nyomasfokozatnak megfelelden mas szivargasi érték figyelembevételével.

3.2.2. olyan égéstermék-elvezetd esetén, ahol az égéstermék-elvezetdt egy égési levegd
bevezetésére szolgdld héj vesz koriil teljes hosszban, a ,,C” tipust gazkésziilék
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lizemeltetése kozben az é€gési levegd bevezetd jaratdban az oxigén tartalom
mérésével lehet kovetkeztetni a nem megfeleld tomorségre. Ha az égéshez
bearaml6 levegd oxigén tartalma 20,6 % ald csokken, az égéstermék-elvezetd
jéaratanak gaztomorségét nem megfelelének kell mindsiteni.

4. Az égéstermék CO paraméterének vizsgalata

Az lzemeld gaztiizel6 berendezésnél az égéstermék higitatlan (3 tf% oxigén tartalomra
visszaszamolt) CO tartalmat miiszeres méréssel kell megallapitani. A méréshez a
tulnyomasos égéstermék-elvezetok kivételével, amennyiben nincs kialakitott méronyilés, az
Osszekotdelemen mérdfuratot kell kialakitani, melyet a mérést kovetden le kell zarni és
lehetéség szerint az Osszekotd elem elforgatasaval ,fal felé elforditani”. A mérést csak
kalibralt miszerrel szabad végezni és ennek eredményérél az ingatlan tulajdonosat a
helyszinen irdsban t4jékoztatni kell. 1000 ppm tallépése esetén az ingatlan hasznélgjat fel kell
sz6litani a gaztiizeld berendezés iizemeltetésének leallitasara és a Korm. rendelet értelmében
kell eljarni.

IV. A hasznalattal és a miiszaki megoldas megfeleldségével osszefiiggé, megrendelt vizsgalat

Az égéstermék-elvezetd hasznalatival €s a miszaki megoldds megfeleldségével Osszefiiggd,
megrendelt vizsgalatot a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok, gyartoi eldirasok, a
tervdokumentacid, valamint a kéménysepro-ipari technoldgidk figyelembevételével kell végezni,
melynek az alabbiakra kell kiterjednie.

1. A 6. § (2) bekezdésének megfeleld épitési engedélyezéshez a tervfeliilvizsgalatrol kiadott
kéménysepré-ipari  nyilatkozat  esetében a  kozszolgéltatd az  engedélyezési
tervdokumentacionak €s az égéstermek-elvezetdre vonatkozd tervrészeknek egy masolatat
megodrzi, és az dsszes tervlapot és a miiszaki leiras égéstermék elvezetdt érinté minden oldalat
bélyegzdvel, dadtummal €s a nyilatkozatot készitd €s azt sziikség esetén ellenjegyz0 alairasaval
latja el. A tervezdvel tortént egyeztetésrdl az 4. szaml mellékletnek megfeleld nyilatkozat
alairt els6 peldanyat kell a megrendeldnek atadni.

2. Az 5.§ (1) és (2) bekezdésében meghatarozott vizsgalatok szempontjai:

2.1. a vizsgalt égéstermék-elvezetd tipusdnak, mindsitésének és osztalyokba sorolasanak, és a
belizemelésre varo, vagy tervezett tiizeloberendezés (-ek) egyeztetése, beazonositasa,
alkalmassaga,

2.2. a gyarto kezelési és épitési utasitdsainak betartasa,

2.3. a tartozékok helyes, szakszerli beépitése,

2.4. az éghet6 anyagoktol vald megfeleld tavolsag,

2.5. az égéstermék-elvezetd tablajan rogzitett adatok pontossaga,

2.6. az égéstermék-elvezetd €s a tlizeloberendezés aramlas- és hotechnikai megfeleléségének,
méretezésének Osszevetése a helyszini adatokkal,

2.7. az égéstermék-elvezetd épitésének, szerelésének Iehetdsége, figyelembe véve a
vonatkoz6 miiszaki- és jogi eléirasokat, valamint az épitési-, hatosagi engedélyeket,

2.8. az als6 ellenérzési- és tisztitdsi lehet6ség helye, kialakitdsa, megkdzelithetGsége,
méretkialakitdsa, a kondenzatum Osszegyljtésének ¢&s elvezetésének modja, az
alkalmazott anyagok, szerkezetek alkalmassaga, esetleges nyomaskiegyenlitd nyilas
mérete, kialakitdsa, helye, koromzsak-akna mérete,
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2.9. az égéstermék-elvezetd
2.9.1. megkozelithetdsége,

2.9.2. épiileten beliili nyomvonalvezetése,

2.9.3. rogzitése, iranytorése, fodémeken- és a tetén valo atvezetése,

2.9.4. szabalytalan bekotések feltarasa,

2.9.5. falazatdnak esetleges megfurasa, megvésése, terhelése, hdszigeteltsége, annak
védelme,

2.9.6. falon kiviil és szereldakndban a rogzités modja,

2.9.7. az éghet6 anyagoktol valo tavolsagtartésa,

2.9.8. a jarat atjarhatdsaga, belsd feliiletének, illesztéseinek alkalmassaga, mechanikai
védelme,

2.9.9. 6sszekotd elem esetén az eldzdeken tal, annak roncsolds mentes bonthatosaga,
oldhat6saga, vagy tisztitd-, ellendrzé nyilasainak megléte, azok méretei,
kezelhetdségiik, a bekotonyilas mérete, az abba valo illesztés kialakitasa,

2.10. az égéstermék-elvezetd also €s felsd ellendrzési- €s tisztitasi lehetdsége €és annak
helye, a tisztitonyilas mérete, kialakitasa, megkozelithetdsége, a megkozelités szerkezeti
elemeinek (létrak, héagcsok, tetékibuvok, kéményseprd-jardak, korlatok, allvanyok,
jarhato feliiletek stb.) munkavégzés szempontjabol valo alkalmassaga, mindsitése (CE,
EME), méretkialakitasa, az alkalmazott anyagok, elemek, szerkezetek alkalmassaga,

2.11. az égéstermék-elvezetd tetd feletti, a kornyezd épitményekhez, és a kdrnyezet
egyéb, a mikodést befolydsold elemeihez viszonyitott magassdga, egyéb zavard
korilmények feltarasa, kitorkollasanak elhelyezkedése, kornyezetre gyakorolt hatasa,
védotavolsdgok betartasa, €gési levegd bevezetd nyildsa és annak kapcsolata az egyéb
¢géstermek-elvezetokkel, allékonysaga, falazatanak esetleges megfurasa, vésése,
megterhelése, hdszigeteltsége, annak védelme, kitorkollast moédositod szerkezet-, elszivo
ventilator megléte alkalmazhatdsaga, alkalmassaga,

2.12. az égéstermék-elvezetd és az egyéb tartozékok esetleges korrdzids elvaltozasa,
sériilése, atalakitasa,

2.13. az égéstermék-elvezetd tomorsége, szivargasi értéke (a vizsgalat alkalmaval a |11,
Miszaki feliilvizsgalat 3. pontjaban leirtak alapjan kell eljarni),

2.14. az égéstermék-elvezetd biztonsdgos miikodését szolgald tartozékok ellendrzése
(huzatszabalyzok, csappantytk, robbandajtok, fojtdsok, égéstermék elszivo-, ¢és
flistgdzventilatorok stb.), alkalmassaga, kialakitdsa, miikodOképessége, bedllitottsaga,

beszabalyozottsaga,
2.15. szilikség esetén az égési és higitd levegd utanpotlas biztositasa,
2.16. a telepités helyiségében ¢és az azzal légtér-Osszekottetésben 1évo helyiségekben

lizemeltetett mesterséges elszivo berendezés (paraelszivd, ventilator, kdzponti porszivo,
ruhaszaritd gép, mobil klima) és egyéb nyitott égésterii tiizeloberendezés egyidejii
lizemeltetésének lehetdsége,

2.17. a nyilaszardok tomitettsége, az égési levegd utanpotlas fenntarthatosaga,

2.18. az égéstermék-elvezetd méretezésénél figyelembe vett adatok (geometriai méretek,
alaki ellenallast okozo elemek, tartozékok, kialakitasok, jarat és az 6sszekdtéelem belsd
feliilete, hdszigetelések, tlizeloberendezés(ek) paraméterei, tiizeldanyag paraméterei,
méretezési hdmérsekletek stb.) beazonositasa.

Az 5. § (2) bekezdésében meghatarozott esetekben az alabbi szempontok szerint sziikséges a
megrendelés targya fiiggvényében a helyszini vizsgalatot elvégezni:
3.1. az égéstermék-elvezetd beazonositasa,



3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
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nyomvonalanak ellendrzése,

tiizeloberendezések bekotéseinek ellendrzése, nem hasznalt bekotd-, csatlakozo nyildsok,
elemek feltarasa, beazonositasa,

tisztitonyilasok, ajtok beazonositasa,

a vizsgalatot kovetd beavatkozas tisztazasa,

az egyéb célu igénybevétel hatisa a meglévd tobbi égéstermék-elvezetore, szell6zo
kiirtékre, azok biztonsdgos miitkodésére,

tarsashazak esetén az ingatlan hasznéaldinak irdsos nyilatkozata, beleegyezése, esetleg
tarsashazi kozgytlési jegyzokonyv masolatanak bekérése,

Az 5. § (2) a) pontjaban meghatarozott vizsgalatok esetében a vizsgalatot kovetéen az
¢géstermék-elvezetére csatlakoztatott tiizeldberendezés(ek)re a vizsgalatot igazolo
matricat kell elhelyezni.
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ESZKOZ JEGYZEK

Ellenorzés,
tisztitas

Miiszaki
feliilvizsgalat,
Miiszaki vizsgalat

Minimalis egyéni eszkozigény

Kéménykulcs

X

Zseblampa

X

Kézi kefe (partvis)

Csokefe (tobbféle hosszusagu és anyagu szdrak, kiillonbdz6 anyagu és méretl kefefejekkel)

Tolokefe (tobbféle hosszlisagh €s anyagu szarak, kiilonb6z6 anyagu és méretli kefefejekkel)

Goly6s-kotél kéménycsigaval (kiillonb6z6 anyagu és méretli golyokkal)

Rugdsaparat (kiilonb6z6 méretekben)

Egéstermék-visszadramlast érzékel miiszer

Kéményvizsgalé tiikor, paralemez

Kéménymérce, mérészalag

Csavarhuzok

IKombinalt fogd

DX XXX XXX XXX XX

Fogok (svéd-, kombinalt-, csipd-, laposfogd)

Kéményvizsgald ipari kamera

[Fiistpatron

Szivacsdugok fiistnyomasprobahoz (kiillonb6zo méretben és formaban)

Szivargasi-érték mérémiiszer, tartozékaival

Tiizeléstechnikai mérémuszer

Kézi elektromos furogép, fémfuroszarakkal

IElektromos hosszabbito

Munkavégzéshez sziikséges nyomtatvanyok, adminisztracié

Munkaruha (formaruha)

[Egyéni védofelszerelések (l1ab, kéz, 1égzés, szem, fej)

XX | X

XXX XXX X XXX XXX

A viallalkozas szintjén esetenként sziikséges tovabbi eszkozok

Torpefesziiltségii mithelylampa

Kapardvas

IKoromvono

Ipari porszivo

Kéményseprii

Eget6 kanna (gézolajos vagy PB-s)

Pumkefe (kiilonboz6 anyagl €s méretil)

IPumkefeszar (hajlékony vagy merev)

Helyiséglevegd CO mérOmiiszer

Helyiséglevegd CH mérOmiiszer

[Fa nedvességtartalom mérd

Kulcskészletek (villas-, francia-, imbuszkulcskészlet)

Munkavégzéshez sziikséges nyomtatvanyok, adminisztracio

DX XXX XXX XXX XXX

[Endoszkop

Digitalis fényképezdgép

IHuzatméro

IKoromszamméro

[Feliileti h6mér6

Dugulésjelzé miiszer

IRadio ado-vevd

ILégnyomasmérd

Levegénedvesség-tartalommérd

[Tolomérd

IFazisceruza

XXX XXX XX X | X | X | X
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2. melléklet a .../2012. (......) BM rendelethez
Sorszam: Torzsszam:
Kozszolgéltaté neve, cime, elérhetdsége: KEMENYSEPRO-IPARI TANUSITVANY
ellendrzésérdl és sziikség szerinti tisztitasrol,
miszaki feliilvizsgalatarol
Ingatlan cime: iddlegesen hasznalt
Igen/nem
Hasznal6 neve: Tulajdonos neve:
Ertesitési cime: Ertesitési cime:
el6z0 tisztitasa, ellen6rzési idopontja: éé.hh.nn; el6z6 muszaki feliilvizsgalat id6pontja: éé.hh.nn.
Egéstermék-elvezetd tiizeloberendezés
azonositoja jele keresztmetszet | mennyisége | bekoOtés szama | hasznalat célja / CO mérés eredménye
/szama /mennyiségi / bontassal
. , 1 2 3
egység oldhato
Eszlelt szabalytalansag, hiba hibakédja, egyéb megjegyzés Légtér-osszekottetések szama:
Gaztiizelés esetén a fogyasztoi berendezés
miszaki-biztonsagi feliilvizsgalat megléte,
érvényessége:
Igen Nem
Amennyiben a miiszaki, biztonsagi
feliilvizsgalat nem tortént meg, azt egy
éven beliil pétolni kell!
Munkavégzd neve: Munkat igazold neve:
Alairasa: Alairasa:

Jogcime: tulajdonos, hasznalo, megbizott, kozos képviseld,

Munkavégzés idépontja: ......... €V, ho,........ nap. eayéh




Az eléterjesztés nem tekinthetd a minisztérium végleges allaspontjanak.

20

KITOLTESRE VONATKOZO INFORMACIO

Az égéstermék-elvezetdre kotott tiizeldberendezések hasznalatanak célja [kazan (K), vizmelegits (V), egyedi fiitd (F), kombi (C), hélégfavo (H), technoldgiai
(T), egyéb (E)] / CO mérés sziikségessége (C)

HIBAJEGYZEK

Hkéd Hiba leirasa:

1. Kozvetlen tiiz- és életveszélyes dllapotok

1/a tiizeldberendezés mitkodése kozben az égéstermék 5 percen tuli folyamatos visszadramlasa,

1/b nem megfeleld tomorségili égéstermék-elvezetd,

l/c az égéstermék-elvezetd allékonysagot veszélyeztetd allapota,

1/d ki nem égethetd égéstermék-elvezetd belsé feliiletén lerakddott szurokréteg,

1/e szilard- vagy olaj-tiizel6berendezés égéstermék-elvezet6jénél a szikrafogd hianya az E-F tlizvédelmi osztalyl (nad, szalma, fazsindely és egyéb
anyagu) tet6héjalas esetén, vagy az égéstermék-elvezetobol kijuto szikra altal veszélyeztetett teriileten beliil E-F tiizvédelmi osztalyu anyag jelenléte
az égéstermék-elvezetd kitorkollasatol mért 15 méteres tavolsagon beliil,

Ut olyan égéstermék-elvezett hasznalata, amelynek falaba B—F tiizvédelmi osztalyba tartozo épiiletszerkezet van beépitve, vagy az ilyen éghet6 anyagtol
valé tavolsagtartas kisebb, mint az égéstermék-elvezetd gyartoja altal meghatarozott minimalis tavolsag, vagy ennek hidnyaban kisebb, mint 12 cm,

1/g olyan égéstermék-elvezetd hasznalata, amelynél a jogszabaly szerinti vizsgdlatot és tisztitdst nem végezték el,

1/h nem megfeleléen rogzitett Gsszekotd elem,

1i nem zarhato tisztitonyilas.

Hkéd | Hiba leirasa Hkéd | Hiba leirasa

2. Nem megfelel6 az égéstermék-elvezeté | 4. Nem megfelelé a tiizeloberendezés

2/a ellendrzési, tisztitasi feltétele 4/a alkalmazott tiizeldanyaga

2/b jaratanak szabad keresztmetszete 4/b éghet6 anyaggal vald kapcsolata

2lc kiils6 allapota 4/c kiilsé allapota

2/d tomorsége 4/d tomorsége

2le bels allapota 4/e égéstermékének CO tartalma

2/f kitorkollasanak helyzete 5. Nem megfelel6 a levegé utanpétlas

2/h tartozékainak allapota 5/a a mesterséges elszivo berendezés egyidejii lizemeltetésének lehetésége miatt (paraelszivo,

2/g falvastagsaga, utdlag megvésték szell6z6 ventilator, kozponti porszivo, ruhaszaritd, mobil klima)

3. Nem megfelelé az osszekoto elem 5/b az egy¢b nyitott égésteri tiizeldberendezéssel vald egyidejii lizemeltetés lehetdsége miatt

3/a ellendrzési, tisztitasi feltétele 5/c a kiils6 nyilaszarok tomitettsége miatt

3/b jaratanak szabad keresztmetszete 5/d légbeeresztd nyilasok, szelepek, kiegészitd 1égteret biztositd szell6z6 nyilasok nem megfeleld

3lc 4llapota miikddése miatt

3/d tomorsége 6. Szabalytalan bekités az égéstermék elvezetén
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3. melléklet a .../2012. (......) BM rendelethez
KEMENYSEPRO-IPARI NYILATKOZAT sorszim:
a megrendelt miiszaki vizsgalatrol )

A kozszolgaltaté megnevezése:
cime:
elérhetésége:

Vizsgalat célja:

Az ingatlan cime:

helyrajzi szama........c.coeeennnene. , az ingatlan Jelle@e. ..o

Megrendel6 neve

Az égéstermék-elvezetd azonositd szama (oszlop/jarat)

Jele

Hatasos magassag (m)

Vezetési hossza (m)

Jérat iranytorései ( /db): 30° (H), 45° (N), 90° (K), °(E).

Jarat keresztmetszeti mérete (cm)

Az 6sszekotd elem / égési levegd bevezetd vezetési hossza (m)

Az 8sszekoto elem / égési levegd bevezetd iranytdrései (/db): 30° (H), 45°
(N), 90° (K), ~ °(B).

Az 6sszekoto elem / égési levegd bevezetd keresztmetszeti mérete (cm)

Az 6sszekotd elemben kozositett tiizeloberendezések szama (db)

Jarat /6sszeko6t6 elem anyaga: vakolt (V), alu. (A), acél (S), samott, keramia
(K), milanyag (M), miigyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb: ......... .. (E).

Tiizel6anyag: szén (S), fa (F), olaj (0), foldgaz (G), PB (P), egyéb: ....... (E).

Tiizeloberendezés hasznalatanak célja/db kazan (K), vizmelegitd (V), egyedi
flit6 (F), kombi (C), hélégfavo (H), technolodgiai (T), egyéb: (E).

A miiszaki vizsgalat soran az égéstermék-elvezetonél az alabbi szabalytalansagokat allapitottuk meg, bontas nélkiili szemrevételezéssel
jogszabalyi-, tiizrendészeti- és szabvanyeldirasok alapjan.

, a vonatkozé

Vizsgalatanak, tisztitasanak lehetésége az ellenérzé-, tisztitd-, mérényilasok
hianya, allapota, kialakitasa (E), azok megkozelitése (M) miatt nem
megfeleld.

Elhelyezkedés az éghet6 épiiletszerkezethez: beépitve (B), tavolsag<12 cm
(K), tavolsag < a gyartoi el6irasnal (T).

Jarat keresztmetszetének (K), iranytorésének (I) kialakitasa nem megfeleld.

Jarat (J), légbevezetés (L) tomorsége/szivargasi értéke nem megfeleld.

A kitorkollas helyzete, kialakitasa (M), védétavolsagok (V), minimalis
hossz, hatasos magassag (H), a vezetési hossz (T) nem megfeleld.

Az égési levegd beszivo nyilasanak helyzete, kialakitasa (B), a kitorkollas
kialakitasa (K), szabalyozo elemek elhelyezése, kialakitasa (S) nem
megfeleld.

Falvastagsaga (F), mechanikai védelme (M), rogzitése, sz€lnyomas elleni
védelme (S), hoszigetelése (H), bekotések kialakitasa (B) nem megfelel.

Anyaga nem megfeleld (A), nem 6nallo teherhordo szerkezetként épiilt (T), a
jarat falazatat megfurtak, megvésték, megterhelték (F).

Az 6sszekoto elem anyaga (A), kialakitasa (K), mérete (M),
ellendrizhetdsége, tisztithatdsaga, (T), hossza (H), rogzitése (R) iranytdrése
(1) nem megfeleld.

A ho6- és aramlastechnikai méretezésnél figyelembe vett adatok megfelelnek
a valosagnak: (1) igen, (N) nem.

Egyéb hibak:
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Rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas (I) / nem alkalmas (N).

Megjegyzés:

Keltiuooooiooiieiieeiieieieeen e EV, e hoénap, .....cceenne. nap

Vizsgalatot végzo neve Vizsgalatot végz6 aldirasa Megrendel6 neve, aldirasa Atvevd neve alirasa
1.

2.

P. H.

A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven beliil hasznalhatok fel, azt kovetden 1) vizsgalat elvégzése és NYILATKOZAT kiadasa sziikséges.
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4. melléklet a ...... /2012. (......) BM rendelethez

KEMENYSEPRO-IPARI NYILATKOZAT
Tartalmi kdvetelményei

a kozszolgaltatonak kozszolgaltatas keretében elvégezett, a tervezett vagy tervezéssel érintett
égéstermék-elvezetd miszaki megoldasanak megfeleloségével 0sszetfiiggd, megrendelt
tervfeliilvizsgalatrol

sorszam:
A kozszolgaltatd megnevezése, cime, elérhetdsége:

A terven szereplé adatok:

Epittetd:

Epitkezés helye (hrsz):

Tervezo neve, cime:

A tervezett, illetve a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetok szama (db):

Eszrevételek, javaslatok
1) A valasztott égéstermék elvezetdk tipusa
2) Jarat 6sszekoto elem keresztmetszete
3) Also és felso tisztitasi, illetve ellenérzési lehetdség kialakitasa, megkozelithetdsége
4) Az égéstermék-elvezeto tetd feletti kialakitasa, kitorkollas helyzete
5) Az égéstermék-elvezeto tetd feletti, illetve hatasos magassaga, védétavolsagok
6) Meglévo épiiletek és égéstermék-elvezetok, és a tervezett épiilet és égéstermék-elvezetok
kolesonhatasa
7) Egéstermék-elvezetd jaratinak nyomvonala
8) Tartalékfiités megoldasa

9) Egyéb
10) A bemutatott terv kéménysepré-ipari szempontbo6l:
megfelel modositva megfelel nem felel meg
Keltiuuooiiiiiieiiieeiieeeeeeeeeeee e e—— BV, e, hénap, .....ccccceee . nap

Vizsgalatot végzo neve, aldirdsa, mesterlevél szama
Atvevo neve, alairasa
P.H.
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5. melléklet a .../2012. (... ... ) BM rendelethez

ADATKOZLO

a kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol szolo 2012. évi XC. torvény 12. § (1) bekezdésben eloirt

tlizvédelmi hat6sagi nyilvantartashoz

KEMENYSEPRO-IPARI KOZSZOLGALTATO

Neve:

Cime:

Elérhetdségei:

KEPVISELETET ELLATO TERMESZETES SZEMELY SZEMELYAZONOSITO ADATAI

Neve:

Sziiletési hely, id6:

Anyja neve:

Lakcime

A TEVEKENYSEG GYAKORLASARA JOGOSULT VAGY KEPVISELOJE ADATAI

Telefonszama:

Elektronikus levélcime:

Székhelye:

Telephelye:

KOZSZOLGALTATAS MEGKEZDESENEK ES BEFEJEZESENEK IDOPONTJA

Megkezdés idépontja

Befejezés idopontja:

P.H.

alairas
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6. melléklet a .../2012. (... ...) BM rendelethez
STATISZTIKAI ADATLAP ..., évre

KEMENYSEPRO-IPARI KOZSZOLGALTATAST ELLATO

Neve:

cime:

Elérhetoségei:

KOZSZOLGALTATAS TERULETE

ellatasi teriilete:

ellatott telepiilések szama:

LETSZAM ADATOK

alkalmazottak szama:

kéményseprd szakmunkéasok szama:

kéménysepré mesterek szama:

betanitott kéményseprdk szama:

szakiranyu fels6foku végzettségiliek szama:

Az ellendrzéssel, tisztitassal, miiszaki feliilvizsgalattal ellatott égéstermék-elvezetk szama a Korm. rendelet 1. sz.

mellékletének megfelel6 alabbi betiijelek szerinti bontasban:

Szilard- és olaj tiizel6anyagokkal lizemeltetett tiizeloberendezéseket kiszolgalo égéstermék-elvezetd

ENHS db | ENTS db | EZHS db | EZTS db
KNHS db KNTS db KZHS db KZTS db
fm fm fm fm
NNHS db NNTS db NZHS db NZTS db
fm fm fm fm
GNHS .db GZHS .db GZTS .db
szint szint szint
Gaznemi tiizel6anyagokkal lizemeltetett tiizeloberendezéseket kiszolgalo égéstermék-elvezetd
ENHG db | ENTG db | EZHG db | EZTG db
KNHG db KNTG db KZHG db KZTG db
fm fm fm fm
NNHG db NNTG db NZHG db NZTG db
fm fm fm fm
GNHG .db GZHG .db GZTG .db
szint szint szint
Tartalék (biztonsagi) égéstermék-elvezetd
ET db | KT db NT db GT d b
fm fm szint
CO ellendrzések és mérések szama atlag ppm | szama atlag ppm
11 - 60 kWy,: db ppm | 60 — 140 (500) kW4, db ppm
0-500 ppm kozott: db ppm | 0-500 ppm kozott: db ppm
500-1000 ppm kozott: db ppm | 500-1000 ppm k6z6tt: db ppm
1000 ppm felett: db ppm | 1000 ppm felett: db ppm
Miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalat meglétének ellenérzése:
ellendrzott helyek szama db | Miiszaki-biztonsagi feliilvizsgilat szama | db
Az égéstermék-elvezetéssel kapcsolatos tlizesetek, balesetek, halalesetek szama:
tlizesetek: db
- ebbdl személyi sériiléssel jaro esetek: db | sériiltek: 6
- ebbél halalesetek: db | halottak: 6
CO mérgezéses esetek: db
- nem megfeleld levegd utanpotlas okozta: db | sériiltek: f6 | halottak: 6
- tiizel6berendezés allapota okozta: db | sériiltek: f6 | halottak: 6
- égéstermék-elvezetd hibaja okozta: db | sériiltek: f6 | halottak: 6
- kiils6 hatas okozta: db | sériiltek: f6 | halottak: 6
- ebbdl halalesetek: db

P.H.
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kitoltésért felelds neve: alairasa:

kozszolg. képviseldjének neve: alairésa:
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7. melléklet a .../2012. (... ...)BM rendelethez

1. Egyedi égéstermék-elvezetonél az ellendrzés, sziikség szerinti tisztitds ¢és miiszaki
feliilvizsgalat dijat az alabbiak szerint kell meghatarozni.

[Etm + (Mfiy + Eco X tg11) / (4 x gy) + Om X b] X Egt

ahol
Etn  :ellendrzés, sziikség szerinti tisztitds munkaraforditasa
Mf, : miszaki feliilvizsgalat munkaraforditasa
Eco :égéstermék CO paraméter ellenérzésének munkaraforditasa (csak a 3. § (1) ¢)
pontban meghatarozott esetekben)

tg11 : az égéstermék-elvezetdre kotott 11 kWi, feletti névleges bemend hoteljesitményti
gaztiizeld berendezés(ek) szama

aQy : ellendrzés, sziikség szerinti tisztitas évenkénti gyakorisaga, ami az idlegesen
hasznalt ingatlanok esetében 1/4

Om : 0sszekoto elem munkaraforditasa

b : egy lakdszinten a bekotések szama, az épitett cserépkalyha, kandallo, kemence

csak bontassal oldhato bekotés szamaval csokkentve, ahol egyedi €s gyijtd jellegii
égéstermék-elvezetd esetén a kozositett 0sszekotdelemmel bekotott tiizeloberendezések
egy bekotésnek szamitanak,

Ex : az ellatasért felelds onkormanyzat altal a Korm. rendelet elvei alapjan a
munkaraforditasra meghatarozott 6sszeg

2. Gytyjtdjellegli égéstermék-elvezetonél az ellendrzés, sziikség szerinti tisztitds és miiszaki
felilvizsgalat egy szintre juto dijat az alabbi képlettel kell meghatarozni.

[Etm X 52 + (Mfiy X SZ + Eco X tg11) / (4 x gy) + Omx b ]/ sz X Eg

ahol
Sz : szintek szama, ahol szintnek kell tekinteni az azonos szinten 1évo 6nallo
rendeltetési egységeket is, ha azokat azonos égéstermék-elvezetd szolgalja ki,

3. Kozponti és nagy jarat-keresztmetszetli égéstermék-elvezeténél az ellendrzés, sziikség
szerinti tisztitas és miiszaki feliilvizsgalat egy folyométerre jutd dijat az aldbbi képlettel kell

meghatdrozni.
[Etm + (Mfm + Eco X tgll / fm) / (4 X gy) + Omhﬁ / hé] X Eft

ahol
he : az égéstermék-elvezetd hossza egész szamra kerekitve, méterben
hs : az 0sszekotoelem hossza egész szdmra kerekitve, méterben

4. Levegd utanpotlas ellendrzésének dijat rendeltetési egységenként az alabbi képlettel kell
meghatarozni

L X I X Bt

ahol
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Lm . leveg6 utanp6tlas munkaraforditasa
I : 0nallo 1égtér-osszekottetések szama a rendeltetési egységben

5. Miszaki-biztonsagi feliillvizsgalat meglétének ellendrzési dijat az alabbi képlettel kell
meghatarozni

MBp X E #

ahol
MB, : miszaki-biztonsagi feliilvizsgalat meglétének ellendrzési munkaraforditasa





