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1. BEVEZETES

Jelen iizemeltetési szabalyzat a Békés Megyei Vizmivek altal lizemeltetett
csatornamiivekre vonatkozik. Tartalmaban megfelel a 21/2002. (IV.25.) KoViM
rendelet kovetelményeinek.

A szabalyzat a csatornamiivekkel kapcsolatos altalanos leirasokat tartalmazza, ezen
kiviil megtalalhatok benne a készités idején érvényes és ismert azon jogszabalyok,
melyeket az lizemeltetés soran figyelembe kell venni, illetve eldirdsait alkalmazni kell.
A helyi csatornamiivekre vonatkozo eldirdsok iizemeltetési utasitasok formdjaban
keriilnek kiadésra.

Valamennyi csatornamiinél a helyszinen kell tartani jelen tizemeltetési szabalyzatot és
a csatornamil lizemeltetési utasitasat.

2. A CSATORNAMU RENDSZERE, UZEME

A csatornamiivek a telepiilések teriiletén keletkezd, zommel kommunalis
eredetll szennyvizek elvezetésére €s tisztitdsara épiiltek.

A szennyvizelvezetd halozatok kivétel nélkiil elvalasztott rendszerliek — a csapadékviz
elvezetése a szennyviz elvezetésétdl fiiggetlentil torténik.

A keletkezd szennyviz tovabbitisa nagyrészt gravitdcios - lejtésben fektetett —
csatornakon torténik.

Békeés varos teriiletén nyomasalatti elvezetés, Totkomlds teriiletén vakuumos elvezetés
1s izemel a gravitacios elvezetés mellett.

Korostarcsa és Kordsladany telepiiléseken tisztan vakuumos szennyvizelvezetd haldzat
épiilt.

Az 0sszegyljtott nyers szennyvizek az atemeldk, illetve a vakuumgéphaz szivattyai
segitségével jutnak a tisztitotelepre.

Valamennyi tisztitotelepen bioldgiai Giton torténik a szennyviz tisztitasa.

3. UZEMELTETESI, TECHNOLOGIAI LEIRAS

3.1 Szennyvizelvezetés

3.1.1 Gravitacios szennyvizelvezetés

Gravitacids szennyvizelvezetés esetén a keletkezd szennyvizek a halozatba
keriilve gravitacidsan jutnak el az adott teriilethez, 6blozethez tartozo atemeldbe.

Gravitacios haldézaton munkat csak 18. életévét betdltott, alapfoku biztonsagtechnikai
vizsgaval rendelkezd, védodoltassal védett férfi csatornamii-kezelé szak-, vagy
betanitott munkas végezhet.

A gravitacios halézat fedlapjainak meglétét, az elfolyas zavartalansagat, az esetleges
csatornahibara utald siillyedéseket sziikség szerint, de legritkdbban évente
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szemrevételezéssel ellendrizni kell, kiemelt figyelmet forditva a gyakori meghibasodas
veszélyét hordozo csatornaszakaszokra és a burkolt nagy forgalmu kozutak alatti
csatorndkra. A szennyviz halozatra r4d nem csatlakoztatott, de bekotovezetékkel
rendelkezd ingatlanokat legritkabban évente kell ellendrizni, illetve ellendriztetni.

Az észlelt hibakat kameras vizsgalattal kell ellendérizni. A duguldsokat nagynyomast
csatornamosato géppel kell elharitani, melyet kifejezetten ezzel foglalkoz6 csoportok
végezhetnek kiilon, specidlisan az adott feladatra kidolgozott miiveleti utasitasok
alapjan.

A kis vizhozamu agvezetékeket végaknatdl sziikség szerint obliteni kell.

Amennyiben sziikségessé valik, a forgalom elterelésérdl szabalyos, a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel6 médon kell gondoskodni.

Aknaba torténd leszallas eldtt legalabb harom fedlapon 30 percig kell szell@ztetni,
majd miszerrel kell meggy6zddni a légtér artalmatlansagarol. Az aknaba leszallo
dolgozohoz két fenti dolgozot kell beosztani, akik koziil az egyik kizardlag lent
dolgozo6 tarsat figyeli, massal nem bizhatd meg. Az aknaba leszallo dolgozo esetleges
mentésé¢hez mentéhevederzetet és mentdkotelet koteles viselni.

A gravitacios csatorndk tisztitasat sziikség szerint kell elvégezni.

Az Rt. szennyvizelvezetd csatorndi nem maszhatéak, ezt az lizemeltetési és
karbantartasi munkdk sordn szem el6tt kell tartani, még akkor is, ha a keresztmetszet
lehetdve teszi a bebuvast.

Kozbensd atemelok 1étesitésére van sziikség, ha a csatornahalozat olyan mélységbe
keriil, hogy épitése nagy beruhazast igényel. Ekkor a haldzat gravitacids tlizemét
kozbensé atemelok szakitjdk meg. A kozbensd atemeldk feladata, hogy
csatornahalozaton érkezd, idében valtoz6 mennyiségli és mindségili szennyvizeket
magasabb szintrdl indul6 csatornahaldzatba juttassak.

Az egyes Oblozetek szennyvizeit az Oblozethez tartozd szennyvizatemelSben
elhelyezett szivattyuk juttatjak nyomovezetéken keresztiil egy masik, a tisztitdmithoz
kozelebb 1évo 6blozet gravitacios csatornajaba.

A Vizmivek altal lizemeltetett szennyvizelvezetd haldzat atemeldi részben régi tipust
— kozbensd fodémmel ellatott — részben modernebb, kiilon szerelvényaknaval
rendelekezd, kdzbensd fodém nélkiili, Flygt szivattytkkal ellatott MOBA atemeldk, de
van koztiik katgylriikbdl kialakitott, EMU FA szivattyukkal ellatott kisebb atemeld is.
Az atemelok nagy része nedvesaknds (meriildszivattylls) rendszerli, azonban
tizemelnek un. szarazaknas szennyvizatemelok is.

Az 0Osszegylijtott szennyvizeket a foatemeldk juttatjadk a tisztitotelepekre. Mivel a
foatemeldk az egész csatornarendszer vizét szivattytzzak, teljesitményiik 1ényegesen
nagyobb, mint a kozbensd atemeldké.

Az utobbi idében épiilt atemeldk az idOkdzben életbe 1épett szigoribb beépitési
eléirasok miatt rendelkeznek a blizos levegd kornyezetbe jutasdt megakadéalyozo
Biofilter szagsziiré berendezéssel. A régebben épiilt dtemeldk koziil Szarvason és
Békéscsaban féleg az ¢élemiszeripari eredetli szennyvizek elvezetése lakossagi
blizpanaszokat okozott.

A szagproblémadk kivédésére az érintett atemeldket biofilterrel lattuk el.

A biofilterben 1évd szlirdegység biologiailag aktiv sziirdanyagbdl all. A sziiranyag
abszorbealja a levegd szennyezOdéseit, a szlirfanyagon 1évé  specidlis
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mikroorganizmusok biologiailag lebontjdk a szaghatdst okoz6 anyagokat. A
megtisztult levegd a kidobokiirton keresztiil keriil a kornyezetbe.

A Dberendezéshez utonedvesitd keriilt beépitésre, mely folyamatosan figyeli a
szlr6toltet nedvesség-tartalmat, s az eldirt érték ala csokkenés esetén automatikusan
bekapcsol.

A berendezések fagyvédelemmel ellatottak.

A berendezésben keletkezd kondenzviz a csatornaba keriil visszavezetésre.

- A biofilterek iizemeltetése soran gondoskodni kell az el6irt (50%) nedvességtartalom
biztositasarol.

- A tapanyagtartalom meghatarozasokat a felhasznal6i kézikonyvben leirtak szerint és
1d6kozonként kell elvégezni.

Id6szaki ellendrzések keretében az alabbiakra kell figyelni, illetve allapotukat
ellendrizni:

- kiegészitd nedvesités,

- vizsziro,

- tartoracs,

- belso vezetékek,

- magnesszelep,

- ventillator,

- elektromos vezérlo,

- fiités.
A karbantartasi tevékenységeket a karbantartasi tervben régzitett idokozonként kell
elvégezni.
A biofilterek lizemeltetése soran be kell tartani a berendezések mellé¢ adott leirast és a
karbantartési utasitasban, valamint a karbantartasi tervben foglaltakat.

A blizpanaszok megsziintetése érdekében alkalmazott technika megfelel az elérhetd
legjobb technika feltételeinek:

- az alkalmazott berendezések miikodtetése soran veszélyes hulladék nem keletkezik.
A szlirdanyag egyik része komposzt, mely elhasznalédas utin feddrétegként
felhasznalhat6, masik része polisztirol, mely egy hordozdéanyag, szlirécsere esetén az
ujabb adag komposzttal 6sszekeverve Ujra felhaszndlhato. A keletkezé kondenzviz a
szennyviztisztito telepre kertil.

- Az lizemelés sordn veszélyes anyag felhasznélas nem torténik.

Az atemel6k nagy része be van kapcsolva a csatornamiivek folyamatiranyitasi
rendszerébe.

A szennyvizatemelOk mindegyikénél ellendrizni kell heti egy alkalommal a
szintjelzOk, visszacsaposzelepek és tolozarak miikddését. Az ellendrzést 2 6, 18.
¢letévét betoltott, alapfokt biztonsagtechnikai vizsgaval rendelkezd, véddoltassal
védett férfi csatornamiikezeld szak-, vagy betanitott munkas végezheti. Az ellenérzés
sordn csak az atemeld felsé terébe, vagy a szerelvénykezeld térbe szabad belépni 30
perces szelldztetés utan, meggydzddve a l1égtér gdzmentességérdl és oxigéntartalmarol,
a szivoteret csak kiviilr6l szabad ellendrizni. Az 4atemeldbe torténd belépéshez
beszallasi engedély sziikséges. Ha feltétleniil sziikséges belépni az dtemeldbe, az egyik
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dolgozo kintrdl figyeli a bent 1évdt. Az eltavolitott fedlapokat a munkavégzés utan
haladéktalanul vissza kell helyezni.

Az atemeld szivattyGjanak cseréjéhez amennyiben a kiemeléshez le kell menni az
atemelObe, minimum 3 6 szilikséges ugy, hogy egy fore 50 kg-nal nagyobb stly nem
eshet. Az atemel6ben munkat végezni csak beszallasi engedély birtokaban, az abban
rogzitettek betartasaval szabad végezni. A szivattylt kiemelé€s eldtt villanyszerelonek
ki kell kotnie az elektromos halozatbol. A kiemelést szakképzett személy végezheti
vizsgaztatott emeld berendezéssel. Ha a kiemelt szivattyat el kell szallitani, ezt
megelézdéen le kell mosni. Emelés ideje alatt az aknaban tartézkodni tilos. A
behelyezett szivattyat villanyszerelonek kell az elektromos haldzatra csatlakoztatnia.

Ha az atemelOben végzett munka megkivanja, ideiglenes atemelést kell kiépitent,
melyhez az Un. ,,mentdcsonkok” az atemelékhoz tartozd szerelvényaknakban
rendelkezésre  allnak. Azon  atemeldknél, amelyek nem  rendelkeznek
szerelvényaknaval, a mentécsonkot a szennyviz nyomoévezetékre ki kell épiteni.

Az atemeldk tisztitasat kell végezni:

- felileti korrdzids karok miatt,

- mélyszivo fejes lilepedett anyagok miatt,

- uszadék miatt,

- csatornasériilésre utalo, a szokdsostol eltéré mennyiségli homok esetén, ekkor
a csatlakozo csatornahalézat vizsgalata is szlikséges (pl.: kameras)

3.1.2 Vakuumos szennyvizelvezetés

Korostarcsa ¢és Korosladany telepiiléseken teljes egészében, Totkomloson
részben kényszer dramoltatdsu, vakuumos rendszerrel torténik a szennyviz
Osszegyljtése, szallitdsa. A szennyvizeket a rendszerben kialakitott vakuum hataséara a
szennyviz utdn beszivott levego tolja, szallitja folyamatosan a vakuum géphaz felé.

A rendszer fO részei: vakuum géphaz, vakuum alatt 1év0 vezetékek, csatlakozo
(beemeld) egységek (szelepaknak), valamint a szelepakndkhoz csatlakoz6 gravitacios

gyljtok.
Gravitacids gyiujtok

Az ingatlanokrol a szennyviz Osszegyljtését, s a szelepakndkba torténd
juttatasat végzik. Atlagosan egy szelepaknahoz 60-80 m hosszu gytijté tartozik.

Szelepaknak

A gravitacios gyiijtokbdl a kozteriileten elhelyezett szelepakndk fogadjak a
szennyvizet és juttatjak az eclvezetd rendszerbe. Egy-egy akndra maximum 6 db
ingatlan van rakdotve.
Az akna 1,0 m belsé atmérdji, kdzbensd fodémmel ellatott beton akna. A kozbensd
fodém alatt csatlakoznak be a gravitacios bekotdocsatornak. A fodémen talalhato a
szelep, mely vakuum hatasara nyit illetve zar. A nyitdshoz sziikséges vakuumot a
rendszer kozvetitésével a vakuum géphazban elhelyezett vakuum szivattytk allitjak
eld. A szelephez vizszint ¢érzékelé szonda csatlakozik, mely a megfeleld
szennyvizmennyiség elérésekor a szelep nyitasat idézi eld.
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Viakuum vezetékek

A vakuumos elvezetd rendszerbe a szelepaknakban elhelyezett szelep juttatja a
szennyvizet. A vakuum vezetékek feladata a géphéazba juttatni a szennyvizet.

Vakuum géphaz

A géphaz feladata a telepiiléseken keletkez0 szennyvizek begylijtése a
halozaton keresztiil, a halozatrol érkezd szennyviz szakaszos tarolasa (vakuumtartaly),
a halézatban a vakuum tartasa (vadkuumszivattya és vakuumtartaly) illetve az
Osszegyllt szennyviz tisztitotelepre torténd tovabbitdsa (kitaplald szivattytk). A
gylijtés 12, illetve 16 m’-es vakuumtartalyban torténik. A sziikséges vakuumot
vakuum szivattyuk biztositjak a tartalyban lévo vakuumszintrdl vezérelve.
Korostarcsan és Korosladanyban a szennyviz a vakuumgéphazbdl nyomovezetéken a
szennyviztisztitd telepre jut.

Totkomloson a vakuumtartalyban Osszegylijtott szennyviz tovabbitasa a gravitacios
hal6zatba torténik.

A géphazbol a vékuumszivattyak 4altal szallitott, szennyezett levegd biofilteren
keresztiil tavozik a kdrnyezetbe.

3.1.3 Nyomas alatti szennyvizgyijt6 rendszer

Az alkalmazott nyomas alatti szennyvizgy(ijtd rendszer ,,egy haz, egy akna”
rendszerli, vagyis az ingatlanok szennyvizét hdzi szennyvizatemelOk bocsatjak
szennyviz kozcsatorndba. A nyomds alatti szennyvizgylijtd csatorna a gravitacids
szennyvizgylijté rendszerbe juttatja a szennyvizet, igy a szennyviztisztitd telepre mar
vegyes rendszerli csatornahaldzatbol szarmazd szennyviz kertil.

Az ingatlan szennyvize gravitaciosan csatlakozik a hazi szennyvizatemelObe, majd
onnan szivattyll nyomja tovabb kdzcsatorndba nyomdas alatt 1évé bekdtOcsatornan
keresztiil. A kozcsatorna lehet gravitaciés vagy nyomas alatti egyarant, de nyomas
alatti szennyvizgy(ijtd rendszerrdl akkor beszélhetiink, ha legalabb 2 db héazi adtemeld
ugyanabba a nyomads alatti szennyviz kdzcsatornaba dolgozik.

A hazi dtemel6 miikodéséhez sziikséges villamos energia biztositasa, a gravitacids hazi
csatorna kezelése valamint a hdzi atemeld Orzése €s hibdjanak jelzése az ingatlan-
tulajdonos feladata, az atemeld és a bekotOcsatorna ilizemeltetése pedig a szennyviz
kozmii tizemeltetdjének a kotelessége, de telekhataron beliil a kozmii tizemeltetd csak
az ingatlan-tulajdonos tudtaval és beleegyezésével tartozkodhat, dolgozhat (ellendrzés,
karbantartas, hibaelharitas).

3.2. Szennyviztisztitas

3.2.1. Mennyiségmeérés

A tisztitotelepekre érkezd szennyviz mennyiségét méréssel meg kell
meghatarozni. A mérés torténhet a nyomovezetéken érkez0 nyers szennyviz, illetve a
tisztitott elvezetett szennyviz mennyiségének meghatdrozasaval.

Amennyiben ez a tisztitdtelepen 1évé mérdvel nem megoldhaté (pl.: mérd
meghibasodésa, hitelesités stb.) abban az esetben erre a célra felhasznalhaték a
végatemelOk méroi.
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3.2.2. Racs

A telepiilésen Osszegyljtott szennyviz a foatemeld(k)tdl, illetve a
vakuumgéphaztol nyomovezetéken érkezik a tisztitotelepre.
A beépitett racsok egy része kézi tisztitdsti durva racs, mas résziikk gépi tisztitast
finomracs.
A racsok feladata a szennyvizben 1év0, azzal érkezé durva sz6 és lebegd szennyezd
anyagok eltavolitasa, a telepek tisztitoberendezéseinek védelme. A racs altal kisziirt
hulladé¢k a telepek tobbségeben gylijtéedénybe (kuka, konténer) kertil.

A kifogott racsszemét elhelyezése fogadoi nyilatkozat alapjan, illetve vallalkozasi
szerzOdés keretében kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd hulladéklerako telepre
keriil elszallitasra. Telepenként az illetékes elhelyezé hulladéklerakd telep
megnevezeését az lizemeltetési utasitasok tartalmazzak.

A keletkez6, a tarolt és az elszéllitott racsszemét mennyiségérdl az iizemnaploban
nyilvantartast kell vezetni.

Kommunalis hulladéklerakon csak olyan szennyviztisztitasbdl szarmazo racsszemét
(hulladék) helyezhet6 el, amelyben a fekal coli €s a fedl streptococcus ml-ben mért
mennyisége a kezelés soran az eredeti értéknek 10%-a ala csokken.

3.2.3. Homokfogd

A Vizmivek altal tizemeltetett szennyviztisztitd telepek egy része rendelkezik
homokfogd miitarggyal. A csatornahalézat A4ltal széllitott szennyezd anyagok
tekintélyes hanyada homok. A homokfogo a telepek racs utan kovetkezd miitargya.

Feladata: - gépészeti berendezések, foleg szivattytk, keverdk kopas elleni védelme,
- a telepi miitargyak 0sszekotd vezetékeiben az iilepedés megakadalyozasa,
- mitargyak szervetlen anyag terhelésének csokkentése,
- a mitargyak homokkal valo feltoltddésébdl szarmazo karok és letiritések
elkeriilése.

A szennyviz atlagos aramlasi sebessége a homokfogoban lecsokken, ezaltal a viznél
Iényegesen nagyobb siirliségli homok a fenékre iilepithetd.

Hasznalatos tipusok: hosszanti atfolyas, illetve tangencidlis homokfogo.

A homokfogobol kikeriil6 hulladék engedélyes hulladéklerakd telepen keriil
elhelyezésre. Gylijtése torténhet a rdcsszeméttel egyiitt vagy kiilon tarold edényben.

A keletkezd, a tarolt és az elszallitott homokfogd hulladékok mennyiségérdl az
lizemnapldban szintén nyilvantartast kell vezetni.

3.2.4. Eleveniszapos mutargy

Az eljarés soran a tisztitandd szennyvizhez eleveniszap adagolésa torténik (a
tisztitds beinduldsakor, majd a recirkulacidéval) ¢és az igy létrejové keverék
levegOztetését s aramoltatasat kell biztositani.

Bizonyos 1d6 elteltével az eleveniszapot f610s iszapként kell a rendszerbdl elvezetni.
Az eleveniszapos eljaras szuszpendalt allapotban jelenlévdé mikroorganizmusokat
hasznal oldott ¢és kolloidalis szerves anyagok CO,, H,O és szervetlen molekuldkka
oxidalasahoz.
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A szervesanyag lebontasat végzd, az eleveniszapban 1év0 ¢él6 szervezetek megfeleld

koncentraciojat, illetve aktivitdsat iszaprecirkulacié, illetve a levegdztetéssel
bejuttatott oxigén igényelt mennyisége biztositja.

3.2.5. Oxidacios arok

Az oxidacids arok az eleveniszapos eljaras egyik specidlis valtozata. Teljes
oxidacids arkos rendszerben utdiilepitd és recirkulacid tartozik hozzd. A nyers
szennyviz racson keresztiil keriil az arokba, homokfogd ezeken a telepeken nem
tizemel.

Az oxidacios arok a levegdztetd medence szerepét tolti be. A nyers szennyviz az
arokban mar elozoleg kifejlodott aktiv organizmusokkal keveredik. A levegdztetd
berendezés rotor, mely az oxigént az aerob €l szervezetek részére a szennyvizbe
juttatja és az arok szennyvizét keveri és mozgatja. Az arokban az atlagos aramlasi
sebesség 0,3-0,5 m/s a szildrd anyagok szuszpendalt allapotban tartdsa céljabol, s ez
egyben a pelyhek megfeleld oxigén ellatdsat is biztositja. A rotor milkodésének
harmadik célja a nyers szennyviz nagyobb szennyezdanyagainak darabolasa.

A rotor altal az aramld szennyvizbe bevitt oxigén mennyisége elsOsorban a rotor
mertilési mélységétdl és forgasi sebességétdl fiigg.

Mivel az oxidacios arok zart reaktorrendszer, igy az illékony szuszpendalt anyagok
(biomassza) mennyisége fokozatosan nd. A folyamatbol bizonyos mennyiségii iszapot
idénként el kell tavolitani.

Az oxidacids arok feladata a szennyviz szerves anyagainak oxidaldsan tilmenden a
nitrifikécio is.

A rotor altal bevitt levegd kiegészitéseként — megfeleld vizmélység esetén — ejektoros
mélylégfuvo lizemeltetheto.

A vizmélység novelése érdekében atalakitott oxidacios arkok légellatasat 1égfuvok
biztositjdk finombuborékos levegdztetd elemeken keresztiil, keverdvel torténd
aramoltatas mellett.

3.2.6. Egyéb bioldgiai mitargy

Az alkalmazott eleveniszapos miitargyak igen kiilonbozoek.
Sorbakapcsolt terek esetén a kiillonbozd térrészek annyiban kiilonboznek egymastol,
hogy van-e jelen oxigén és milyen formaban (anaerob, anoxikus ill. aerob terek). A
fazisszétvalasztast kiilonallo utoiilepitd(k) végzi(k).

Sorbakapcsolt terek végzik a biologiai tisztitast kétlépcsOs eleveniszapos rendszer
esetén is.

A rendszer két, egymastol elvélasztott sorbakapcsolt eleveniszapos folyamatbdl épiil
fel. A két elvalasztott iszaprendszer két specializalt mikroorganizmus populécid
Kifejlodését és tevékenységét teszi lehetdvé. Az elsé 1épcsében a szennyvizben
altalaban jelenlévd sokféle mikroorganizmus a szennyviz szén anyagainak zOmét
lebontja. A masodik lépcsében a lassabban szaporodd nitrifikalé baktériumok
tevékenysége a jellemzo.

SBR reaktor esetén egy tér latja el a kiilonb6z6 funkciokat (az utodiilepitd szerepét is)
idében eltolva a folyamatokat egymastol. Ez a megoldas iszaprecirkuldciot nem
igényel.
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3.2.7. Csepegtetbtestek

A Vizmivek teriiletén jelenleg harom telepiilés (Békéscsaba, Szeghalom,
Korosladany) tisztitotelepén lizemelnek csepegtetdtestek.

A csepegtetbtestes tisztitds az eleveniszapos rendszer alternativaja, illetve kiegészitdje.

A milanyag toltetli csepegtetdtestekben az eldiilepitett szennyviz nagy fajlagos feliileti
toltdanyagra telepiilt biologiai  hartya kozvetitésével, az abban 1évd
mikroorganizmusok lebont6 tevékenysége révén tisztul.

Alapvetd kovetelmény, hogy a szennyvizet a mozgo6d (forgd) elosztérendszer a
csepegtetttest felszinére egyenletesen ossza szét ugy, hogy a télteten ne alakuljanak Ki
anaerob allapotok.

A toltetre keriilé szennyviz zOme gyorsan athalad rajta. A maradék a bioldgiai hartya
felszinén lassan halad, illetve csepeg lefelé.

A csepegtetdtest levegdztetett (természetes 1éghuzamu levegdztetés). A levegdztetés
célja a teljes csepegtetdtest ellatasa oxigénnel, ami a mikroorganizmusok aerob
lebonto allapotat biztositja.

A toltet feliiletén bioldgiai hartya képzddik, idonként leszakad (tavozik a rendszerbdl a
csepegtetdtestet kovetd lilepitd iszapjaban), majd Gjrapotlodik.

Kétlépcsds csepegtetdtestes rendszer:

Ebben a rendszerben két, sorba kapcsolt csepegtetdtest talalhatd. A két csepegtetOtest
kozé kozbensd iilepitd kertilt beiktatasra, melynek célja a lebegdanyagok visszatartasa
a masodik csepegtetdtest elott.

CsepegtetOtestes €s eleveniszapos tisztitds kombinalasa:

Ez a rendszer joval hatékonyabb tisztitast eredményez, mint az 6nalldan alkalmazott
rendszerek. Elsé 1épcsében a csepegtetdtestekre keriil a szennyviz, majd ezutin
oxidacids arkokban torténik a tovabbi tisztitas.

3.2.8. Nitrifikacid, denitrifikacio

A nitrogén eltavolitasa a szennyvizbdl a szennyviz sajatossagaitol fliggéen egy
vagy két Iépcsdben valdsithatd meg. Ha a szennyviz a nitrogént ammonia formdjaban
tartalmazza, két tisztitasi 1épcso sziikséges.

A szennyvizben 1év6 nitrogén eltavolitasakor el6szor a nitrifikacio jatszodik le,
amikor az ammoéniumot a baktériumok nitritté majd nitratta alakitjdk. A folyamathoz
oldott oxigén jelenléte sziikséges, aerob kornyezetben jatszodik le.

A nitrifikalé baktériumokra szamos szerves és szervetlen anyag toxikus, illetve gatlo
hatasu. A legjellemzdbb gatlo hatast szervetlen anyagok a nehézfémek.

Denitrifikacio a nitrat lebontasi folyamata, mely soran a keletkezd nitrogéngaz a
l1égkorbe tavozik. A denitrifikaciohoz nitrit/nitrat (NO,/NO3’) és oldott oxigénmentes
(anoxikus) kornyezet sziikséges. Amennyiben a baktériumok szamara oldott oxigén
rendelkezésre all, a nitratoxigént mellézik, vagyis a denitrifikdcié nem jatszodik le, a
nitrogén nitrat formajaban a szennyvizben marad.

Ha a szennyviz a nitrogént mar nitrat formaban tartalmazza, csak a denitrifikacios
1épcsd sziikséges.
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3.2.9. Foszforeltavolitas

Hagyomanyos biologiai szennyviztisztitassal a foszfor eltavolitisa nem oldhato
meg, mivel a foszfor szinte teljesen oldott formaban van jelen.

A foszfor eltavolitasa két modon lehetséges: biologiai €és vegyszeres eljarassal.

Biologiai foszforeltavolitas

A nyers szennyvizet anaerob reaktor fogadja, ahol keveredik a recirkulaltatott
i1szappal. Az anaerob tér nem tartalmazhat sem oldott, sem kémiailag kotott allapotban
oxigént. Az anaerob térben a mikroorganizmusok ortofoszfat formdjaban foszfort
adnak le, mig szerves szénvegylileteket raktaroznak sejtjeikben. Az aerob terekben a
szénvegyiiletek oxidacidja soran a mikroorganizmusok foszfort vesznek fel és
polifoszfatta alakitva épitik be sejtjeikbe. A foszfor a f6losiszappal tdvozik a vizbol.

Stabil biologiai foszforeltavolitashoz idealis viszonyok (helyesen méretezett ¢s
kialakitott rendszer, megfeleld tapanyagaranyok, stb.) sziikségesek, ezért nem
tekinthetd az év minden id@szakaban és terhelési viszonyai kozott stabilnak. Stabilitasa
nagyban fiigg az anaerob terekben kialakulo tartozkodasi 1d6tdl, az anaerob terek
osztottsagatol (kaszkadozasatol), az iszaprecirkulacid kialakitasatol, az utoiilepitdben
1évé iszap tartézkodasi idejétdl (visszaoldodés). A recirkuléltatott eleveniszap nem
tartalmazhat nitratot, mert az blokkolhatja a biologiai foszforeltavolitast, ehhez
megfelelden tervezett és lizemeltetett rendszerre van sziikség. Lehetdség ehhez a
levegdztetd elemek helyes kiosztasa, a tillevegdztetés keriilése, az iszap anaerob térbe
torténd visszajuttatdsa eldtti denitrifikalasa (osztott iszaprecirkulacio), stb.

Kémiai foszforeltavolitas

A kémiai foszforeltavolitds oOndlldoan, és a bioldgiailag foszforeltavolitas

kiegészitéseként 1is alkalmazhatdé, de magas koltségvonzata miatt {izemeltetési
szempontbol csak az utobbi fogadhat6 el j6 megoldasként.
Az alkalmazott féaramu kémiai foszforeltavolitds alapja, hogy fémvegyiiletek
adagolasaval a fém-ionok kolcsonhatasba kerlilnek a foszfat- és polifoszfat
csoportokkal. Vegyszer a tisztitasi folyamat kiilonb6zé pontjain adagolhato,
tizemkoltség szempontjabol a szimultan kicsapatas kedvezobb az utdkicsapatasnal. A
lehetéség szerint anaerob térbe adagolt vegyszer dltaldban vas- vagy
aluminiumvegyiilet, a kémiai reakcio utan képzddd csapadék pedig az utoiilepitdben
tilepithetd ki és onnan tavolithato el a folosiszappal egyiitt. Az adagolandd vegyszer
mennyisége fligg az eltdvolitandd foszfor mennyiségétél (vagyis a szennyviz
mennyiségétdl, valamint a nyers szennyviz foszfortartalma és a tisztitott szennyviz
igényelt foszfor-koncentracidja kozotti kiilonbségtdl), a lebegbanyag mennyiségétol, a
viz pH-értékétdl, stb. Az adagolés beallitasa laboratériumi mérések alapjan torténik.

3.2.10. Ulepitdk
Biologiai szennyviztisztito telepeken az tilepitd harom helyen fordulhat el6.
El6iilepitd: a biologiai tisztitdegység eldtt van. Célja a biologiai egység
tehermentesitése a durvabb szuszpendalt, részben pelyhesedett, szerves BOI anyagok
zOmetol.
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Ko6zbensd iilepitd: a kétlépcesds bioldgiai rendszerben a két biologiai egység kozott
helyezkedik el. Célja az elsé bioldgiai 1épcsOben képzddd eleveniszap jelentds
részének eltavolitasa.

Utolilepitd: feladata a biologiai tisztitas soran képzodd pelyhes eleveniszap
szeparalasa, az eleveniszap idOszakos tdrozasa, az eleveniszap bizonyos mértékii
siritése, olyan aramlasviszonyok elkeriilése, amelyek az eleveniszap elfolyasat
eredményezik. A recirkulacios eleveniszap visszavezetése az utdiilepitobdl torténik.

3.2.11.Fertétlenités

A bioldgiai szennyviztisztitd rendszer valamennyi tisztitdsi miivelete is kisebb-
nagyobb hatékonysaggal eldsegiti a szennyvizben 1év0 mikroorganizmusok
mennyiségének csokkentését, a tisztitasi folyamat végén azonban még mindig
viszonylag jelentds szdmi mikroorganizmus marad a szennyvizben.

A fertbtlenités célja, hogy a tisztitott szennyvizbdl valamennyi patogén
mikroroganizmus biztonsaggal eltdvolithato legyen.

A szennyviz fertOtlenitése nem kotelezd, azokon a telepeken kell végezni, ahol azt az
ANTSZ hatéarozatban elrendelte.

A fertdtlenitéssel érintett tisztitotelepeken a fertdtlenitési idoszak aprilis 15-t61 oktober
15-ig tart.

Mivel a szennyviz kloros fertOtlenitése a kornyezetre szdmos kedvezdtlen hatést
gyakorolhat, ezért kiilonosen érzékeny befogaddk esetében a kordbban elrendelt
fertdtlenitési hatarozatot a kozegészségiigyi hatdsag visszavonta.

A Vizmiivek altal iizemeltetett telepek esetében a fertStlenités torténhet natrium-
hypoklorit adagoléssal, illetve klorgéazzal.

Fertdtlenités elrendelése esetén azt tigy kell végezni, hogy a tisztitott elfolyd szennyviz
Coliform szama az eldirt hatarérték ala csokkenjen.

A hatéarértékeket jogszabaly, illetve a az adott tisztitotelep kibocsatasaira vonatkozd
hatarozat tartalmazza.

3.2.12. Iszapkezelés

A szennyviziszap kezelésének alapvetd célja, hogy a keletkezd f6ldsiszapot
olyan allapotba hozzuk, hogy az alkalmas legyen tovabbi hasznositdsra, szallitasra,
illetve végleges elhelyezésre.

Iszapkezelésre a folosiszap keriil, mely a szennyviztisztitasi technoldgiara jutod és ott
képz6dd szerves és szervetlen anyagok  Osszessége. A fOldsiszap a
szennyviztisztitasban mar nem hasznosithatd, jelenléte - aranyatél fiiggden -
tizemkoltség-tobbletet ill. az elfolyd vizben vizmindségromlast okozhat, ezért el kell
venni a rendszerbdl a lehetd legegyenletesebben.

A folosiszap kezelése, mivel szarazanyag-tartalma mindossze 1 % koriili, annak
stiritésével kezdddik. Az alkalmazott gravitacios stiritbkben az iszap szarazanyag-
tartalma megfelel6 tartozkodasi id6 utan 2-3 %-ra nd, mikozben a dekantviz
visszakeriil a tisztitasi folyamatba.

Gravitacios stirités esetén a viznél nehezebb fajstlyt szilard lebegd anyagok a
gravitacido hatasara a sirité fen¢kzonajaba iilepednek, majd a felettiik levd szilard
anyag tOmegsulya kovetkeztében tomorddnek.
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A rendszerekbdl kikeriil6 iszapok kezelése, illetve végso elhelyezés elbtti stabilizalasa
torténhet anaerob €s aerob Uton.

Stabilizalas: maradék szervesanyag lebontéasa, bioldgiai stabilitas elérése.

Az iszapviztelenités 6 célja az iszap viztartalméanak, ezaltal az iszap mennyiségének
csokkentése, a szdrazanyag-tartalom novelése, ami a térfogat csokkenésével jar egyiitt.

Az iszap viztelenitése torténhet iszapszikkasztd agyak hasznalataval, illetve gépi
viztelenitd berendezés lizemeltetésével is.

Iszapszikkaszto dagyak: Az iszap gravitacids viztelenitésére alkalmazhatdk. Kedvezd
id6jarasi koriilmények kozott a természetes parolgds kihasznalasaval akar 50-60 %
szarazanyag-tartalom is elérhetd. Alkalmazasuk soran nincs vegyszerigény.

Az iszapbol tavozé csurgalékviz a tisztitasi technologiara kertil visszavezetésre.
Hatranya a munkaigényes iszapeltavolitas. Uzemeltetését nagyban befolyasoljak a
Klimatikus viszonyok.

RSDS rendszer: A Korosladanyi tisztitotelepen keletkezd iszap viztelenitése RSDS
lapok alkalmazésaval torténik. A polielektrolittal oldattal kevert iszap gravitaciésan a
viztelenitd lapokra keriil. Az iszapviz a tamaszréteget képez6 homokos kavicson és a
szliréfenékben elhelyezett sziirdgyertydkon szivarog at, majd visszakertil a tisztitasi
technoldgidra. A kiszaradt iszap letermelés utan az a&tmeneti iszaptaroldba keriil.

Iszapcentrifuga: A berendezésbe betaplalt polielektrolit oldattal kevert szuszpenzid a
rotorban a centrifugalis erd €s a fajsulykiilonbség hatasara GsszetevOire szétvalik. A
nehéz fajstilyt anyag a dob faldra rakodik és ezen beliil helyezkedik el a konnyl
fajsulya folyadék. A viztelenitett iszap forgdcsiga kozvetitésével tavozik a
rendszerbdl.

Szalagsziiroprés: A szalagsziir6prés folyamatos lizem, két végtelenitett, rugos gorgdk
kozott mozgo, egymassal fedésben 1€vo szalagbdl all. Az tizemeltetés haromlépcsos:
viztelenitendd 1iszap kémiai kondiciondldsa, kondicionalt iszap gravitacids
viztelenitése a mozgd szalag kezdeti szakaszan, a gravitacidsan eldviztelenitett iszap
nyomas alatti viztelenitése nyomoszalagok kozott.

Iszaptavak: A Békéscsabai szennyviztisztitd telepen {izemeld iszaprothasztod
foldmedencékben az iszap természetes, anaerob stabilizalasa és részbeni viztelenitése
torténik. A foldmedencék természetes agyagasvanyu szigeteléssel lettek megépitve.
A keletkezett csurgalékviz visszavezetés utan ismét bekeriil a tisztitasi rendszerbe.

2002. december 31. utan hulladéklerakoban csak olyan szennyviziszap helyezheto el,
mely megfelel a 22/2001. (X.10.) KoM rendelet altal eldirtaknak: kezeléssel vagy
tartos (legalabb 6 honapig tartd) tarolassal az iszap fekal coli és fekdl streptococcus
tartalmat az eredeti érték 10 %-a ala kell csokkenteni. A tisztitotelepeken mészhidratos
bekeveréssel vagy kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld iszaptarolo tereken
torténd tartds tarolassal torténik az eldirasok teljesitése.
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3.2.13. Szippantott szennyviz fogadasa

A telepiilések csatornaval nem rendelkezd teriileteirdl szippantd gépjarmiivel
keriil a tisztitotelepre a szennyviz.

Az liritéallasok a telepek egy részénél keritésen kiviil helyezkednek el, mas esetekben
viszont a telep terliletén beliil torténik az iirités.

A telepekre tengelyen beszallitott szippantott szennyviz mennyisége €s mindsége
altaldban lényeges ingadozast mutat. A mutargyak feladata az egyenetlen terhelések
kikiiszobolése, a szippantott szennyviz feladasok egyenletességének biztositasa.

A szippantott szennyviz fogadas elsé miitargya a kézi tisztitasa racs.

Az eldkezelés része lehet levegdztetés, meszezés, lilepités is.
Ezen szennyvizek tisztitasa egylitt torténik a kozcsatornan érkezd szennyviz
tisztitasaval.

A szippantott szennyviz fogadasakor szemrevételezéssel ¢és szaroprobaszerii
mintavételezéssel kell a szennyviz mindségét ellendrizni. A szOroprobaszerii
ellendrzés koriilményeit, adatait (a szippantott szennyviz szarmazasa, mennyisége, a
szippantd gépjarmii rendszdma, a gépjarmiivezetd neve, lakcime) mintavételi
jegyzokonyvben kell rogziteni.

A vizmintat az esetleges specidlis vizsgalati igény (pl. nehézfémek vizsgalata)
megjelolésével mielébb a Kozponti Laboratdériumba kell juttatni. Ha a vizsgalat
eredménye megallapitja, hogy a szippantott szennyviz mindsége nem felelt meg a
szennyviztisztitd telepre torténd kihordas eldzetesen szerzddésben rogzitett
kovetelményeinek, tigy errdl az érintett szennyviz szippantdst végzd szervet (személyt)
értesiteni kell, sz€1s6 esetben kezdeményezni kell a szippantott szennyviz kihordasara
vonatkoz6 szerzddés felmondasat. A szippantott szennyviz sziroprobaszerii mintazasat
elsdsorban a bizonytalan eredetii és a szemrevételezés sordn a szokdsostdl 1ényegesen
eltéré megjelenésii szennyvizek esetén kell elvégezni.

A fogadéi nyilatkozatot az Uzemviteli Osztaly adja ki az illetékes {izemmérndkség
figyelembevételével.

Amennyiben a tisztitotelep esetében mas kozigazgatasi teriiletrél kérnek befogadoi
nyilatkozatot, ugy a nyilatkozat kiaddsdhoz a tulajdonos onkormanyzat hozzajarulasa
1s szlikséges. Tovabbi helyi szabalyozasra nincs sziikseég.

A szennyvizrendszer iizemeltetését ¢s ennek részeként a befogaddi nyilatkozatok
kiadasat az onkorményzattal kotott Vagyonkezelési és —tlizemeltetési szerz6dés alapjan
végezzik.

4. HIBABEJELENTES, HIBAELHARITAS

4.1. Hibabejelentés

A lakossag altal észlel hibak és felmeriild zavarok a szennyviztisztito telepen ill.
az tizemmérnokségen keriilnek bejelentésre telefonon vagy személyesen.
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4.2. Hibaelharitas - javitas

A felmeriild hibdk lehetd leggyorsabb kijavitasat a szennyviztisztitdo telep
dolgozoi végzik. A jelzett hidnyossag rogzitését kovetden a dolgozok kiszallnak a
helyszinre. Komolyabb iizemelési problémak esetén a hibakat a békési miihely felé
jelzik. A helyszinen az lizemmérnokség altal nem végezhetd dugulas elharitasokat a
békéscsabai kozponti mosatdbrigad végzi, akik az lizemmérnokseég altal a kdzponti
diszpécserszolgalat felé jelzett informaciok alapjan vonulnak fel a tertiletre.

5. UZEMELTETESSEL KAPCSOLATOS  ALTALANOS
ELOIRASOK

A csatornamu tizemeltetojének altalanos feladatai a kovetkezok:

» Az iranyitastechnikai berendezések segitségével az atemeldk iizemének
figyelemmel kisérése, a sziikséges beavatkozasok elvégzése.

» Rotorok bemeriilési mélységének, zsilipallasok ellendrzése, iszapzsilip
takaritasa és uszadékok eltavolitdsa, telepen 1évd szivattyuk iizemének
ellendrzése.

» Rotorok bemeriilési mélységének szabalyozdsa az oldott oxigén tartalom
figyelembe vételével.

» Gépi racs miikodésének, szintérzékeloknek az ellendrzése, tisztitasa, racsszemét
kezelése.

» Anaerob medence mikodésének vizsgalata.
» Osztomu tisztitasa, tolozarak beallitasanak ellenOrzése,

» Mitargyakban 1év0 keverdk, levegdztetd elemek, szivattyGk mitkodésének
ellendrzése, sziikséges beszabalyozasok elvégzeése, uszadek eltavolitasa,

» Utolilepitd kotré miikodésének ellendrzése, iszapelvezetés, uszadék elvezetés
vizsgalata, szabalyzasa. Bukoélek tisztitasa, uszadék eltavolitasa.

A\

Telepen 1évo szivattyuk, gépek mikodésének {ilizemének ellendrzése, a
sziikséges javitasok elvégzése.

Recirkulécid beallitasa, a bedllitas folyamatos ellendrzése.
A telepre eldirt laboratériumi vizsgalatok elvégzése.
Folosiszap elvétel a laboratoriumi eredmények alapjan.

A tisztitasi technologia folyamatos ellendrzése.

YV V V VYV

Klorozasi iddszakban a klortartalom bedllitasa a laboratoriumi vizsgalatok
alapjan torténik. A klorozas kiilon van szabalyozva.

A\

Azon szennyviztisztitd telepek bejaratat, ahova a szippantott szennyvizet
kihord6 vagy mas a szennyvizhdlozat iizemeltetésével ¢és karbantartasival
kapcsolatos gépjarmiivek iizemszeriien nem hajtanak be allandéan zarva kell
tartani.
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» A telep terliletén (érvényes egészségiligyi konyv birtokaban) csak az arra

jogosultak tartézkodhatnak és 1éphetnek be, idegen személyek csak kiilon
engedéllyel, kisérdvel.

A telepen iligyfélfogadas a tartdzkodd helyiségben torténhet. Ugyfél a
l1étesitmény egye€b helyiségeiben, a telep védoteriiletén nem tartozkodhat.

A telep teriiletén az utakat szabadon és tisztan, a joléti helyiségeket allanddan
tisztan kell tartani, €s rendeltetésének megtelelden hasznalni.

Az lizemeltetéshez sziikséges anyagokat, eszkdzoket allandoan készenlétben
kell tartani.

A gépi berendezéseken a garancialis idé alatt valtozasokat eszk6zolni nem
szabad.

A kezelés és tisztitds kozben elhullott szennyezddéseket gondosan el kell
tavolitani.

A gépek ¢€s berendezések miikodtetésére vagy azok leallitdsara engedélyt csak
az lizemmérnokség vezetd vagy megbizottja, ill. az lizemelésvezetd adhat ki.

Az eldiras szerinti lizemtdl valo eltérésre a vezetd csak a gépek, berendezések,
meghibasodasok esetén adhat utasitast.

Klorgazpalack kezelését csak a vonatkozo rendelkezések altal meghatarozott
ismeretekbdl sikeres vizsgat tett dolgozd végezheti.

Klorgazpalack cseréjét legalabb 2 6, jarmiirdl, vagy jarmiire le és felrakésat
legalabb 3 {6 végezheti.

A gazpalackot bilinccsel, vagy lanccal a falhoz rogzitve kell tarolni.

A klorgazpalackokat - a hasznalatban 1évOt €s a tartalékot - zart helyiségben
kell elhelyezni.

6. ALTALANOS BIZTONSAGTECHNIKAI ELOIRASOK

A tisztitotelepre vonatkozod biztonsagtechnikai eldirasok a kovetkezok:

A tisztitotelepen illetéktelen személy nem tartézkodhat.

A telepre torténd belépéskor meg kell kovetelni a telepen érvényes biztonsag-
technikai és tlizvédelmi eléirasok betartasat.

A dolgozdk koételesek az eldirt munkavédelmi szabalyokat betartani.
A dolgozdk kotelesek legjobb tudasuk szerint a vezetd utasitasait végrehajtani és
munkajuk kozben fegyelmezett magatartast tantsitani.
A dolgozé koteles munkavégzése soran a rendelkezésére bocsatott véddeszkozt
rendeltetésének megfelelden hasznélni, mindig az adott feladatnak megfeleld
véddeszkozt.
Munkavégzés sordn a dolgozd koteles olyan magatartdst tanusitani, amellyel
sajat és masok egészségét, testi €pségét nem veszélyezteti.
A dolgozok csak olyan tevékenységet folytathatnak amelyekhez:

= a szlikséges szakmai képzettséggel,

= kelld szakmai gyakorlattal,

2005

. februar BEKES MEGYEI ViZMUVEK



Csatornamiivek Uzemeltetési Szabalyzata 17. oldal

= sziikséges munkavédelmi ismeretekkel,

= orvosilag "alkalmas" mindsitéssel rendelkezik,
= a biztonsagos munkavegzes feltételei adottak,
= a feladat vegzésével felettese megbizta.

e A fentiek aldl kivétel az az eset, amikor baleset vagy sulyos kar elharitdsarol van
SZ0.
e A kiadott véddéruhdzatot hasznalni kell.
o A telepen kozvetlen fogyasztasra is alkalmas novényeket termeszteni nem
szabad.
e A kezeloket csak olyan munkaval szabad megbizni, amire elézetesen ki lettek
oktatva.
e Foglalkoztatni csak 18. ¢letéveét betoltott, vagy a munkafolyamatra érvényes
szakmunkds-bizonyitvannyal rendelkez6 személyt szabad.
e A tisztitotelepen tilos egyediil munkat végezni:
— karbantartas soran,
= csatornaban, aknaban,
= géazvesz€lyes terekben, illetve ilyen jellegli munkaknal,
= szennyviz mintavételnél.

e Tisztitotelepi, csatornak iizemeltetésével kapcsolatos munkdk veszélyes
tevékenységnek mindsiilnek. E munkdt végzéd dolgozdknak munkavédelmi
vizsgaval kell rendelkeznitik.

e Fertdzés veszélye miatt munkaruhdban hazamenni tilos!

o A fekete-fehér o6ltozében, illetve fiirdében az eldirt tisztalkodas kotelezo.

e Etkezni csak el6zetes tisztalkodas utan, munkasziinetben, a kijelolt étkezhelyen
szabad.

e (Csatornaba vald leereszkedés esetén a vonatkozé munkavédelmi eldirdsokat
(MSZ-10-280-83 -- MVSZ) szigoruan be kell tartani.

e A tlizrendészeti szabalyzat altal "A" és "B" tlizveszélyességi osztalyba sorolt
helyiségekbe és azok légterébe bemenni, barmilyen célbdl ott munkat vagy
ellendrzést végezni, a helyiségben tartdzkodni csak indokolt esetben lehet (pl.:
halaszthatatlan lizemzavar elhdritdsa, silyos baleset vagy nagyobb anyagi kar
megeldzése, elharitasa stb.). Ilyen esetekben a terlilet felettes vezetdje a részére
eldirtak szerint irdsban rendelheti el a munkat. A munka megkezdése elott
koteles meggy6z6dni az engedélyben eldirtak betartasarol.

e Minden balesetet szenvedett dolgozd és a balesetet €szleld személy a legkisebb
sériilést is koteles az 6t kozvetleniil irdnyitd vezetének jelenteni. Ejjel vagy
munkasziineti napon a kdzponti diszpécserszolgéalatnak azonnal, indokolt esetben
24 o6ran beliil jelenteni.

e Valamennyi dolgoz6 kdteles a tudomdsara jutott minden olyan eseményt, amely
ugyan balesetet nem okozott, de a tények alapjan baleset veszélye fennallt, a
kozvetlen felettesének azonnal jelenteni.

e A kezeld személyzetet csak olyan berendezések mitkddtetésével lehet megbizni,
melyek kezelésére eldzetesen ki lett oktatva.
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o K¢épesitéshez kotott munkak elvégzésére (villanyszerelés, hegesztés stb.) csak
olyan személy végezhet, aki az adott szakteriileten érvényes eloirt képesitéssel
rendelkezik.

e Dohanyozni csak a kijelolt helyen szabad!
e Hegesztési munka végzéséhez az lizemmérnokség irasos engedélyét ki kell kérni!

e T¢len a szabadban lévé kozlekedési utakat, bejaratokat és munkadllasokat
csuszasmentésiteni kell.

e A felnyitott akndkat drizetleniil hagyni nem szabad. Azokat a munka befejezése
utan azonnal le kell fedni, illetve megfelelden kortil kell keriteni.

o Kozlekedésre hasznalt acéllépcsot, acélfedlapot olajos ruhaval az elcstszés
veszélye miatt nem szabad tisztitani.

e Uzemben 1év6 gépeket takaritani, olajozni, zsirozni TILOS!

e Javitds céljabol leallitott gép indité kapcsoldjara ki kell fiiggeszteni a
BEKAPCSOLNI TILOS feliratt tablat.

e Villamos eloszto szekrények ajtajait zarva kell tartani.

e Hibas vagy hibéra gyanus elektromos berendezést még akkor is ki kell kapcsolni
ha emiatt a munka folyamatos végzésében, lizemeltetésében fennakadas
kovetkezik be.

e A villamos elosztoszekrény kozelében, tetején barmilyen anyagot tarolni TILOS!

e A kapcsolok, kezeld szervek torése esetén a cserérdl haladéktalanul intézkedni
kell.

e Karbantartashoz, javitdshoz sziikséges villamosiizemi gépek csatlakozasait
szabvanyosan kell biztositani.

e Az anyagtarolas szabalyait be kell tartani.

o Az egészségiigyi, alkalmassagi, biztonsagtechnikai vizsgalat, az MVSZ-ben
foglaltak szerint torténik.

e A telep teriiletén csak a szennyvizkezeléshez sziikséges vegyszerek hasznalhatok
és tarolhatok az erre a célra eldirds szerint kialakitott, megjeldlt helyen.

Minden esetben betartando a Békés Megyei Vizmiivek Munkavédelmi
szabalyzata!

7. A CSATORNA ES TISZTITOTELEPI DOLGOZOK ,
EGESZSEGENEK VEDELME ERDEKEBEN BETARTANDO
JOGSZABALYOK

Az orvosi vizsgéalatok rendjét és gyakorisagat a munkakori, szakmai, illetve
személyi higiénids alkalmassagi orvosi vizsgalatrol és véleményezésrdl szolo, a
27/2000. (IX. 30.) Eii.M. rendelettel modositott 33/1998. (VI. 24.) NM. rendelet
alapjan kell végezni. A jogszabaly szabalyozza az el6zetes, az id6szakos valamint a
soron kiviili munkakori, szakmai alkalmassagi vizsgalatok rendjét.

A 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint a dolgozokat véddoltasban kell részesiteni.
Be kell tartani az alabbi jogszabalyokban eldirtakat:
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- 61/1999. (XII. 1.) Eii.M. rendelet a biologiai koroki tényezOk hatasanak kitett
munkavallalok egészségének védelmérol,

- A 25/2000 (IX. 30.) EiM-SzCsM rendelet a 14/2002 (XI. 28.) ESzCsM-FMM
rendelet és a

- A 44/2000 (XII. 27.) EGiM rendelet a 33/2004. (IV. 25.) ESzCsM rendelet az
egeszseget nem veszélyeztetd munkavégzeés €s munkakoriilmények altalanos
egeszsegiigyi kovetelményeirdl.

- A 89/1995 (VII. 14) Korm. r. €s a 27/1995 (VII1.25) NM rendeletek a foglalkozas-
egeszsegiigyi szolgalatrol €s szolgaltatasrol.

A munkavallalok egészségének védelme érdekében eleget kell tenni a kovetkezd
jogszabalyok eldirasainak is:

v' 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé
egyéni védoeszkoz hasznalatdnak minimalis biztonsagi €s egészségveédelmi
kovetelményeirdl.

v 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol.

v’ 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol.

v’ 44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok illetve tevékenyseégek részletes
szabalyairo6l.

V' 1999. évi XLII. térvény a nem dohanyzok védelmérdl és a dohanytermékek
fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairol.

v’ 25/1998. (XII. 27.) EiiM rendelet az elsésorban hatsériilések kockazataval
jéaro kézi tehermozgatds minimalis egészségi €s biztonsagi kdvetelményeirdl
v 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérol
A dolgozok egészségének védelmével kapcsolatosan a Munkavédelmi Szabalyzat
részletesen foglalkozik:
-egyéni véddeszkoz juttatds rendje;
-orvosi vizsgalatok rendje;
-dohanyzasi szabalyzat.
A kockazatelemzés munkakoronként elkésziilt, mely aktualizdldsa folyamatosan
torténik.

8. UZEMELTETESI ADATOK ROGZITESE, TECHNOLOGIAI
ELLENORZESEK, MERESEK VIZSGALATOK

8.1. Uzemeltetéssel kapcsolatos adatok régzitése
Az iizemeltetéssel kapcsolatos adatokat az iizemeltetdk naponta kotelesek az
tizemelési naploban vezetni.
Az lizemnaploba az alabbi adatokat kell bejegyezni és kiértékelni:
¢ szolgalatban 1év6 kezelok nevét, munkaidejét,
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felhasznalt villamos és egy€b energia mennyiséget,

a tisztitotelepre érkezd szennyviz mennyiségét,

a kihordott szennyviz mennyiségét,

aramsziinet idOtartamat, okat,

aggregator iizemidejét,

meghibasodasokat, jelentdsebb karbantartasokat,

gépek, berendezések lizemidejét,

ellendrzott miitargyakat,

1szapelvétel idOpontjat, mennyiségét,

halozat ellendrzés id6pontjat, ellendrzeés alkalmaval tapasztaltakat,
szennyviz mintavételek idopontjat, helyeit,

helyszini laboratériumi vizsgalatokat és eredményeit,

hatosagi €és egyéb ellendrzések idépont;jat,

keletkezd szennyviziszap mennyiségét,

szennyviziszap teleprdl torténd kiszallitdsanak idejét, mennyiségeét,
keletkezd racsszemét mennyis€geét,

racsszemét kiszallitas idopontjat, a kiszallitott mennyiséget.

SO T T TCTTOT T OO

<

Uzemnaplé vezetéséért felelds a telepvezetd, tavollétében a szolgalatban 1évé kezeld.
A naploban tortént bejegyzéseket a telepvezetd naponta koteles kiértékelni.
A normal iizemtdl valo eltérést az lizemmeérndkség vezetonek jelenteni.

8.2. Helyi ellendrzések.

A szennyviztisztitd telep helyi technologiai vizsgalatat, ellenérzését - a helyi

laboratorium kozremiikodésével - a szennyviztisztitd telep dolgozoi végzik. Ennek
soran biztositani kell a helyszini mintavételt, a mintdk helyszini labor-vizsgalatat, az
eredmények naplozasat, kiértékelését.
A tisztitotelep feladata a telepiilésen keletkezd és a telepre juttatott szennyvizek
tisztitasa. A tisztitasi hatasfok ellendrzéséhez sziikséges a nyers €s a telepet elhagyo
tisztitott szennyvizek vizsgalata. Ezen kivill vizsgaljuk a tisztitdsi technoldgia
kozbensd 1épéseit.

Mintavételi helyek ¢és komponensek az egyes telepek ilizemeltetési utasitasaiban
részletezve.

A gyorstesztek alapjan végzett mérések bedllitasa az ilizemmérnokségek feladata,
amennyiben felmeriil a mérések pontatlansaga, a méréseket végzOk betanitdsarol
illetve a gyorstesztek feliilvizsgalatarél a Kézponti Laboratérium koteles gondoskodni,
az lizemmérnokségek jelzései alapjan.

A sziikséges tesztek igény szerinti potlasarol az lizemmérnokségek kérése alapjan az
anyaggazdalkodasi osztaly intézkedik.

Az egyes tisztitdtelepek ilizemelési engedélyében eldirt mérési kotelezettségek
végrehajtasarol az Uzemviteli Osztaly gondoskodik.
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8.3. Kozponti Laboratdériumi ellenérzések

Valamennyi szennyviztisztito telep felszini vizbe torténd szennyviz kibocsatasa
meghaladja a 15 m®d-t, ezért a felszini vizek védelmérdl sz616 220/2004. (VIL.21.)
Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében a tisztitotelepek Onellendrzésre
kotelezettek.

Az Onellenérzési terv tartalmi kovetelményeit a 7/2002. (III.1.) KoM rendelet
tartalmazza.
Az Onellendrzési terv kiilon dokumentumként keriil 6sszeallitasra.

A Kozponti Laboratorium 2005. évtdl Onellendrzési terv keretében végzi a
tisztitdtelepek szennyvizeinek vizsgélatat.

A terv tartalmazza a mintavételi idOpontokat, a vizsgaland6 komponensek korét és a
vizsgalo laboratorium nevét is.

Az Onellendrzési tervben eldirt vizsgéalatok alapjan torténik a szennyvizbirsag €s a
kornyezetterhelési dijak kiszamitésa.

A tisztitotelepek 21/2002. (IV.25.) K6ViM rendelet altal eléirt BOIs vizsgalatait az
lizemeltetési utasitasok tartalmazzak.

Az elfogadott 6nellendrzési tervek 1 példanyat a helyszinen kell tartani.

A telepek dolgozoinak kozre kell miikddni a tervben eldirtak minél pontosabb
végrehajtasaban.

Hatosagi ellendrzés soran a Kozponti Laboratorium feladata:

1.A szennyviztelepekre az elfolyd szennyviz mintdzdsahoz sziikséges edényzetet
biztosit:

- 2db | I-es sotét tiveg H,SO, tartositoszerrel (KOI, SZOE komponenshez)

- 1.db 1 I-es iiveg tartositoszer nélkiil (ammonia, pH, stb. komponenshez)

2. A hatésag altal megvett - amennyiben a hatésag munkatarsainak nem all médjaban
bejuttatni a Kozponti Laboratériumba — (zarjeggyel ellatott) mintikat a telepi dolgozok
irasban rogzitetten atveszik, és telefonon jelzik a laboratorium vezetdjének, hogy
atvehetok a mintak. Ezt kovetden a laboratoriumvezetd a lehetd legrovidebb 1dd alatt
mintavevot kiild a mintéért, és bejuttatja a laboratoriumba azokat.

3. A laboratoriumba érkezést kovetden a mintat atveszi a vizsgald személyzet, €s
mintaatvételi jegyzOkonyvet tolt ki, mely tartalmazza a mintavétel és a mintadtadas
koriilményeit, az esetlegesen felmeriild rendellenességekkel egyiitt.

Az egyes tisztitotelepek iizemelési engedélyben eldirt mérési kotelezettségek
végrehajtasarol az Uzemviteli Osztaly gondoskodik.
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9. UZEMZAVAR ESETEN SZUKSEGES TEENDOK

0

A 21/2002. (IV. 25.) KOViIM rendelet 11. § 2. bek.-ben eldirt bejelentési
kotelezettség szerint, ha a szennyvizelvezetd mi {lizemeltetésével Osszefiiggd a
kornyezetet karositd vagy annak kozvetlen veszélyével jaro tizemzavar 1ép fel,
haladéktalanul be kell jelenteni a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak,
az érintett onkorményzatnak és a viziigyi hatdésagnak.

Amennyiben a szennyviz elvezetd miibol kijutd szennyezés emberi egeszséget
veszélyeztet, értesiteni kell az allami népegészségligyl €s tisztiorvosi szolgélat
varosi intézetét.

Egyéb elektromos meghibasodas esetén a hibat a villanyszereld haritja el.
Gépészeti meghibasodasok javitasat a helyi karbantartok végzik.

Uzemzavar, vagyoni kar, életveszély esetén az iizemmérndkség vezetdt, vagy
helyettesét értesiteni kell, €s ha kozvetlen elharithatd, a kezelének be kell
avatkoznia.

Epiilet, vagy villamos tiiz esetén az oltist azonnal meg kell kezdeni, és a tiiz-
oltosagot értesiteni.

Klorozasi iddszakban a késziilek meghibasodasat, ha a kezeld nem tudja elharitani
az lizemmérnokséget értesiteni kell. Munkasziineti napon a készenlétet kell
értesiteni.

Gravitacios vezeték dugulédsa esetén a szennyezés elkeriilése érdekében az észlelést
kovetden a hibaelharitast mielobb meg kell kezdeni.

Aramiités esetén a fékapcsolot le kell kapesolni és az elsdsegélynytjtast azonnal
megkezdeni. Ertesiteni a mentéket. Mindenkor a késziilék dramtalanitasa az elso.

10. SZEMELY| FELTETELEK

Teriileti és szakagi iranyito:

Vizmiivek Rt. vezérigazgatdja Kozgazdasz

¢s miiszaki helyettese Vizépitd mérndk

BelsO vizmindség ellenOrzés vezetoi:

Vizmiivek Rt. Kozp. Laboratérium vezetdje Miiszeres analitikai

szakmérnok

Automatikai iranvito:

Uzemviteli Osztaly energetikai és fenntart4si

foeldadodja Villamos mérnok

Uzemeltetési iranyitd, a csatornamii felelés vezetdie:

Vizmiivek Rt. izemmérnokség vezetdje Mérnok
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izemmérnokség vezetd helyettese Mérnok

Az lizemrend-iizemmod betartasaért felelos a helyi csatornamil vezetOgépésze:

csatornamu kezel6 mester szakmunkas
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11. KEZELESI ES KARBANTARTASI UTASITASOK
FELSOROLASA

Az Tlzemeltetési szabalyzat el6irdson til a csatornamii rendszerében torténd
munkavégzés €és egyéb feladatok ellatasa sordn a kovetkezo utasitasokat kell betartani:

KU 22-9 Gravitacios csatorndk

KU 22-10 Szennyvizatemel Ok

KU 22-11 Récsok €s racsszemétgylijtok

KU 22-13 Ulepiték

KU 22-14 Levegdztetd miitargyak €s berendezések
KU 22-15 Iszapkezeld miitargyak és berendezések
KU 22-16  Epiiletek

KU 22-6 Kloradagol6 berendezések

MU 22-1 Csatornatisztitis WOMA gépjarmiivel
10. MU 22-3 Szippanto gépjarmii

11. KU 26-1 Elektromos kapcsolo berendezések

12. KU 26-2 Aramfejleszté gépek

13. KU 26-5 Mérd, szabalyozo, vezérld berendezések
14. KU 26-6 Fazisjavito berendezések

©CoNOORWNT

Az lzemeltetési szabdlyzatban leirtak értelemszerlien vonatkoznak az egyes
tisztitotelepkre.
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